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PREMESSA

Vi sono stati nell’ambito delle forze armate e specificatamente nell’Arma del Genio Militare,
personaggi davvero speciali che oltre ad avere raggiunto gradi militari elevati hanno profuso, a
servizio della Nazione, innumerevoli studi, progetti e brevetti atti a risolvere problematiche non solo
militari ma anche, se non soprattutto, civili.

Tra questi, oltre al chiarissimo Prof. Marco Todeschini, del quale in altre pagine abbiamo
abbondantemente scritto ci piace ricordare tre grandi ufficiali quali sono stati il Generale di Brigata
Vincenzo Latella, il Generale di Brigata Mario Tanferna ed il Gen. Giacomo Siffredi, senza
dimenticare il Colonnello Emmanuele Borgognone del quale abbiamo scritto in altra sede.

Tutti questi furono, non solo commilitoni nell’Arma del Genio, ma anche e soprattutto amici fra di
loro oltre che collaboratori del Prof. Marco Todeschini. Infatti, a titolo di esempio, assieme al Gen.
Siffredi, elabord un brevetto dal titoloo CENTRALE PER TRASFORMARE L’ENERGIA
CINETICA DEL MOVIMENTO ALTERNO LONGITUDINALE DELLE ONDE DEL MARE IN
ENERGIA ELETTRICA, datato 1976, quando in Italia vennero adottate le misure per fronteggiare
la cosiddetta “austerita”, dovuta alla crisi petrolifera che mise in luce I’estrema fragilita della societa
industriale di allora, con I’effetto che si moltiplicarono le ricerche rivolte al reperimento di fonti
alternative di energia coinvolgendo ricercatori, studiosi e scienziati di tutto il mondo. Questa
documentazione dimostra la grande duttilita di pensiero che caratterizzava il “nostro” Todeschini, che
si destreggiava abilmente sia nel campo teorico sia nel campo sperimentale dei varie discipline

scientifiche.






VINCENZO LATELLA (1908 +)

Generale di Brigata del Genio Militare. Socio emerito dell’Associazione Elettrotecnica Italiana.
Accademico emerito dell’Accademia Teatina per le Scienze. Membro d’Onore dell’Accademia
Internazionale di Psicobiofisica. Cavaliere Ufficiale della Repubblica Italiana. Corrispondente
dell’«Eco del Sud» di Messina. Acuto ingegno, autore di memorie, studi, ricerche, progetti, in vari
campi dello scibile, sia in campo militare che civile. Valente collaboratore e sostenitore della
Psicobiofisica.

Scrive di lui il Prof. Dott. Ing. Marco Todeschini nella sua agenda personale:

Via Toselli 126/A — scala B — 3 piano — 50144 Firenze — Col. Genio — CP 50144 — tel. 368524 — ha un figlio
medico ed una figlia farmacista — ha una sorella sposata a Bergamo prof. Di lingue — sua nipote: prof.
Rampollo Mariuccia — Via Arcangeli 7 — Bergamo — tel. 252288 — Tel. Latella 368524 — Firenze. AOIP — PSI

Autore delle seguenti opere nelle quali viene citato il prof. Marco Todeschini:
- Problemi energetici nel mondo: la canalizzazione del Po in Italia.... di cui alleghiamo la
presentazione redatta dallo stesso prof. Todeschini.
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PRESENTAZIONE DEL LIBRO

PROBLEMI ENERGETICI
NEL__lONDO

Autore del presente volume @ l'insigns Generale di Brigata del Genio
Militare,della Riserva, VINCENZO LATELLA ,natc a Tropea {Catanzaro),
il I5 Luglio I908,

Diplomatosi Perite Elettrotecnico nel 1926 & Regglo Calabria,eserci=
td la professione presso la,allora,Societa Elettrica delle Calabrie,di
Catanzaro,della S M,E.

Entrato,poi,alla R,Accademia e Scuola di Applicazione di Artiglieria
® Genio in Torino,proveniente dagli Ufficiali di €omplementsc del Gento
Radiotelegrafisti ,ne uscl col grade dl Tenente del Genio in Servizio
Permanente Effettivo,ed assegnato al glorioso 2° Reggimento Pontieri del
Genio,di Piacenza,dove rimase circa I4 anni,guerra compresa,

Partecipd al cofiitto mondiasle ,al Comando dell'UNICA Compagnia Pons=
tieri (47°),della 6° Armata, In seguitec,dopo la frequenza del Corsc di
Topogratia e Cartografia presso 11 celebre Istituto Geografico Militare
italiano in Firenze,vi prestd servizio sino all'atto del suo collocamento
nella Riserva.

Acuto ingegno,rivolto sempre al problemi della Scienza e della Tecnolos
gla,e piu specialmente sociali ,ebbe a distinguersi sempre per la sua vasta
e profonda cultura,la passione del sapere e della divulgazione in forma
accessibile alle masse; anche dei concetti e dei problemi piit ardui,

Egli infatti & Autore di memorie,studi,ricerche,progetti,arche arditis=
simi ,in vari campi delleo scibile,cltre che di ritrovati originali ,sia in
campo civile ,che militare,tra i quall possiamo citare quelli esposti im

questo volume che evidenziano somma genialita ed eclettismo,

Temperamento leale,ricerca la verita a gualunque ccsto,e non cede le sue
responsahilita ad alcunc, E' un esperto organizzatore ed affronta e risolve
i problemi di vario ordine che gli sonc congeniali, Collabora con chiunque
pud averne bisogno ,nei campi pill disparati.

Per quanto sopra il Generale LATELLA ,& stato nominato MIMBRO D'ONORE
dell'ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI PSICOBIOFISICA,cltre che Socio Emerite
della A.E.I. (Ass . Elettrotecnica ed Elettronica Italiana),e dell'Accademia
Teatina per le Scienze,

E'stato insignito dell'onoreficenza di Cav.Uff, della Repubblica Italiaz
na ,

Egli & anche da circa 25 anni un mio valente collaboratore,in quuanto
sostiene,applita e diffonde i principi della "PSICOBIOFISICA",perle alte
finalitd che essa persegue,

7

Dy Toew Hapea lockedcinltsn

(

2

Re

.

Dei lavori che il Gen. Latella ha sviluppato nel suo libro, in questo fascicolo, mettiamo in particolare
evidenza quello dedicato al “Ponte di Messina” in cui si avvale anche di una invenzione del suo
collega Gen. Mario Tanferna.

Innanzi tutto, perd, per una panoramica completa del contenuto del volume, riportiamo le pagine
contenenti 1’indice dei capitoli in esso contenuti e successivamente alcuni capitoli relativi al “Ponte”.
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PARTE TERZA

IL PONTE SULLO STRETTO DI MESSINA
SENZA APPOGGI COMUNQUE FISSI, NE’ IN ACQUA,
NE’ FUORI DI ESSA

Prima di accennare, come fard, alla « struttura » del PON-
TE, che caratterizza la « mia » soluzione, e del « sistema » per
realizzarlo, « in loco », ritengo importante ed utile mettere in
notevole evidenza, e pregare i lettori di porre particolare atten-
zione, al fatto che, questa, che io chiamo, « LA » SOLUZIONE,
almeno per ora, per realizzare il superamento « permanente »
dello Stretto di Messina, &, anche normalmente valida, con lo-
gici, opportuni adattamenti, anche quando si vorranno superare
« altri » Stretti, o lingue d’acqua, anche di ampiezza apprezzabile,
o addirittura, notevolissimi, « tratti », ovunque situati.

Nel nostro caso, esso va considerato, caso assolutamente
eccezionale, se non UNICO, nel mondo, perché & da considerare
un ambiente, singolarmente, e, globalmente, rarissimo, se non,
ripeto ed insisto, UNICO, per I'ambiente.

Di modo che, «la» soluzione, va considerata con riferi-
mento ai seguenti criteri fondamentali, e di principio:

1) Utilizzare NATANTI SPECIALI, che io chiamerd, « tipo
TANFERNA », in onore, appunto, del suo « ideatore », il
Generale del Genio, Mario TANFERNA, Scienziato di chia-
rissima fama, anche per determinati studi in campi di note-
volissima importanza, in campo militare, ed in quello civile.

2) Tali NATANTI SPECIALI, tipo « TANFERNA », poggia-
no su galleggianti « sommersi », sul tipo, per intendersi, dei
sommergibili « in immersione », a profonditd particolare.
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3)

4)

5)

7)

Ognuno di tali « natanti speciali », viene definito « PAR-
TE », e la realizzazione, in definitiva, del Ponte, si ottiene,
COLLEGANDOQO, in fila, uno sul prolungamento dell’altro,
un certo numero di tali natanti speciali, ossia di « parti ».
Per cui, il sistema di montaggio, per la realizzazione di un
qualunque ponte, viene detto, appunto: « PER PARTT ».

11 Ponte, cosi realizzato, consente di ottenere, nei punti pre-
scelti, nella sua lunghezza, il transito dei natanti, per il traf-
fico consueto. Come, ciog, se il ponte non esistesse.

Il Ponte, per quanto detto finora, puo, e deve, essere con-
siderato, un ponte « SMONTABILE », o, « RIPIEGABI-
LE », cosa questa molto importante, ai fini della manuten-
zione delle parti, ordinaria, straordinaria, od eccezionale.
E, quindi, anche la parziale o totale, sostituzione, delle parti,
a seguito anche di eventi bellici (da non dimenticare!), o, per
azioni sismiche, del tipo, pet intendersi, di quello verifica-
tesi il tragico 28 Dicembre 1908, di tristissima memotia!

Consentire il transito, su. di esso ponte, continuo, ed a doppio
senso, almeno: ferroviario, autostradale, e, stradale, anche,
animale, e, pedonale, per ogni tipo di traino, classificato per
ogni tipo di traino, ossia per categoria e tipo di carichi.
Il piano di scorrimento (ove preferito, o « I » piani di scor-
rimento), sard « simmetrico » (da un lato e dall’altro), ri-
spetto all’asse longitudinale del ponte.

E prevista come normalissima, la sostituzione delle « parti »
per normale od eccezionale manutenzione, e la sostituzione,
inoltre, se pure con manovre normali, in caso di eventi ecce-
zionalissimi, pur da prevedere, ed anche in casi di catastrofi,
a seguito delle quali, tutte o, una aliquota dei natanti spe-
ciali, fosse distrutta, o, comunque, messa fuori servizio.

Lo stesso dicasi, nel caso, non auspicabile, ma pure da
considerare, della totale perdita di tutto il materiale costi-
tuente il PONTE, come potrebbe verificarsi in casi di azioni
belliche di notevolissime proporzioni, o, per eventi di carat-
tere sismico, del tipo di quello verificatosi il 28 Dicembre
1908, detto, per antonomasia, « IL » terremoto di Messina.
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8)
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In casi del genere, descritti, & normalmetne ptevista la sosti-
tuzione temporanea, o, definitiva, dei natanti speciali, con
« altri », identici, di cui & prevista una « flotta », 0 « parco »,
in numero adeguato, i quali, nel contempo, vengono adope-
rati, per « trasporti longitudinali », in Mediterraneo, nel-
I’Adriatico, ed eventualmente, anche, nel NUOVO CANALE
« PO », progettato da me, e di cui tratta « un altro » mio
studio, che esamina la possibilita di reperire, in tempi rela-
tivamente brevi, enormi masse di energia elettrica, mediante
la costruzione di NUOVE CENTRALI IDRO-ELETTRI-
CHE, alimentate dai « salti » che verranno a realizzarsi, in
corrispondenza delle « confluenze » degli affluenti del « PO »,
anche nuovi (come il Fiume Adige), e che costituisce lo stu-
dio fondamentale, di cui questo, & inserito, « fuori testo ».

La tecnica navale, progettistica e di esecuzione, la metallurgia
moderna, e tutte le altre tecniche alle quali bisogna ricorrere
per realizzare e mettere in opera il « TIPO » di natante spe-
ciale di che trattasi, sono abbontantemente idonee, oggi, alla
loro realizzazione.



DESCRIZIONE SINTETICA DELLA STRUTTURA DELLE
« NAVI SPECIALI » IDEATE DALLO SCIENZIATO,
GENERALE DEL GENIO, INGEGNERE,

MARIO TANFERNA
E CHE COSTITUISCONO LE ” PARTI ” DEL PONTE SULLO
STRETTO DI MESSINA O DI « ALTRI » STRETTI, O DI
PONTI SU FIUMI DI LARGHEZZA ECCEZIONALE OD
ECCEZIONALISSIMA

PREMESSA

a) Se supponiamo di considerare, per es. QUATTRO SOMMER-
GIBILI, di appropriate dimensioni, e di mantenerli « immer-
si » (sommersi), ad una profondita particolare, rispetto alla
superficie libera di un determinato mare od oceano;

Al di sotto, cioe, di quello spessore di mare, od oceano,

tormentato da azioni varie, esterne, che determinano il moto
ondoso, e che io ho chiamato, « SPESSORE SCHIUMA ».

b) Se consideriamo di prolungare la « torretta » di questi som-
mergibili (sommersi) fino a raggiungere, fuori acqua, un’altez-
za superiore a quella corrispondente alla massima cresta d’on-
da, di « quel » mare, o di «quell’oceano »;

¢) Se, ora, colleghiamo rigidamente le estremita superiori di que-
ste « torrette », con una « platea », tipo quella delle navi
portaerei, avremo ottenuto un « NATANTE SPECIALE », il
quale, teoricamente (si noti bene), non riceve alcuna solleci-
tazione, per azione del mare, pure agitato quanto lo si vuole.

Se, quindi, un natante cosi fatto, lo attrezziamo con organi
appropriati per potersi spostare, ossia navigare, e lo muniamo di
apparati di propulsione « A RAZZO » (si noti che i brevetti del-
l'allora mio Colonnello, TANFERNA, risalgono agli anni « QUA-
RANTA », proprio all’avvento, in Italia della propulsione aerea, a
razzo), I’Autore ha dimostrato, che ’energia necessaria, si noti
bene, a paritd di tutte le altre condizioni, stazza, velocita, ecc. &...
soltanto, del 20 =+ 30, per cento, della energia necessaria, per far
muovere una nave a scafo convenzionale, ad elica.
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Chi avesse interesse a provvedersi di « altri » elementi, non
ha che da collegarsi col predetto Eminente Scienziato, al seguente
indirizzo:

Generale, Dott. Ing. Mario TANFERNA, via Coppola di
Musitani, 34 - Tel. 06 - 8125519 - ROMA.

Tutto cid premesso, I'ldeatore di tali natanti speciali, che io
chiamerd NATANTI TANFERNA, mette in definitiva a disposi-
zione, un PTANO DI CARICO, il piti comodo per lo stivaggio
di qualunque carico.

Per notizia dird che fin da allora, Egli considerava di predi-
sporre per lo stivaggio dei carichi, « prismi contenitori, standard »,
in tutto identici a quelli che oggi vengono universalmente detti,
« CONTEINERS ». Dei quali, pertanto, Egli va considerato il
« primo ideatore ».

Non ho ancora capito come mai, tali tipi di navi, non siano
entrate nell’uso corrente, proprio oggi che vi sono navi per « con-
teiners ».

Nel nostro caso, ossia, per i nostri natanti speciali, invece,
si tratterd di « ripartire », in senso trasversale alla lunghezza delle
navi, ed in maniera simmetrica, rispetto all’asse longitudinale
delle navi stesse, le « CORSIE DI TRANSITO », del futuro
PONTE, nella maniera la piti razionale possibile.

Secondo i nostri programmi, con al centro, certamente, le
corsie riservate ai transiti ferroviari, ed autostradali, per trasporti
pesanti e pesantissimi, e, via, via, verso i margini del natante, i
carichi sempre piti leggeri, fino a riservare, al sempre dimenti-
cato « pedone », le corsie « panoramiche » ed agli appassionati
della pesca (non del... PESCE-SPADA!!!), appositi « box », ra-
zionalmente arredati, come postazioni di pesca, con accesso a
« gettoniera », con servizio telefonico, sistema o sistemi « an-
tiannegamento », d’allarme, e, chi pili ne ha, pit ne metta!!! (la
fantasia, in pratica, pud sbizzarrirsi e prevedere, ad es., posti di
Polizia, sistemi antisabotaggio, ecc., ecc., con moltissimi ecce-
teral).

A questo punto, a tutti, vien fatto di saperne di piti, oltre a
quanto finora detto circa i natanti Tanferna, la loro struttura, ecc.
il numero necessario per « arrivare di 1 »; il modo con cui si
opera per « collegare » tali natanti, ed altre notizie,
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Egr. Sig.
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Carissime Generale,

ho ricevuto ed esaminato con molto
eresse ed affetto la ricca documentazione dei tuoi studi e vorrei
erti scrivere diffusamente; puetroppo sono costretto quasi sempre
letto e per ora posso soltanto dirti che ti sono molto grato del tuo

ettuoso ricordo.
Spero, peraltro, di potere rispondere pih detfagliatamente

rti anch'io notizie del miei studi,
Intanto ti abbraccio con affetto

tuo aff.me
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Ed ecco, spero di riuscire ad accontentare tutti. Cosl mi
auguro, perché vorrei essere il pilt possibilmente semplice e...
chiaro, nella mia esposizione.

1) Spero che ognuno si sia fatto un concetto chiaro di questi
NATANTI SPECIALI « TANFERNA ».

Ossia, mi auguro che tutti, si sappiano immaginare
QUATTRO « sommergibili », affondati, sotto il pelo libero,
anche agitatissimo, dello Stretto di Messina, ad una certa
quota, sotto la quale, si noti bene, anche se non I'ho detto,
il resto della pure enorme massa d’acqua, ¢ « praticamente
ferma ».

2) Ritengo, inoltre, non sia difficile immaginare la « torretta » di
ogni sommergibile (sommerso!), lunga tanto da sporgere,
fuori dell’acqua di tanto, da superare la massima cresta del-
londa del mate, e, anche per potere lasciar passare, se pure
con precauzione (!), le navi che debbono transitare nello
Stretto, ossia TUTTE le navi, anche di prevista nuova co-
struzione gigantesca!

3) E, visto che ci siamo col discorso, ritengo, anche, che tutti
si sappiano immaginare un PIANO, tipo quello che si vede
per le navi « PORTAEREI », che colleghi le estremitd su-
periori delle quattro torrette, gia descritte.

Ecco una nave speciale « Tanferna »!

Questi « piani » si faranno di lunghezze notevoli, per es.
di DUECENTO, DUECENTOCINQUANTA,... TRECENTO,
metri, e, perché no, anche pilt lunghi, e non saranno certo di carta
velina!!!

La loro larghezza sard determinata, pure notevole, per con-
tenere, affiancate, da una parte e dell’altra, dell’asse longitudi-
nale, TUTTE le corsie, e non certo striminzite, destinate a tutti
i tipi di traffico, secondo il criterio gia detto, di lasciare nella
regione centrale, « quelle » corsie, destinate ai transiti ferroviari,
autostradali e stradali, pesantissimi e pesanti.

Abbiamo cosi dato un’idea, molto precisa, di questi « NUO-
VI GIGANTI DEL MARE », che collegati opportunamente,
fra loro, costituiranno, in definitiva, il « PONTE SULLO STRET-
TO DI MESSINA », o, di altri Stretti.

COME saranno collegati fra loro, questi natanti « TANFER-
NA », per realizzare il « PONTE »???
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Come una serie di vetture o vagoni ferroviari, in un treno!
Ai due lati e per tutta la lunghezza vi saranno delle strutture me-
talliche, di una certa altezza, che costituiranno quelle che in gergo
strettamente tecnico & detta, « TRAVE CONTINUA ». E, per il
calcolo di « travate » di questo tipo, disponiamo di superspecia-
listi.

: Alla precedente domanda, ne segue, logica, subito, un’altra:
QUANTE... CENTINATA!!!, di queste navi-Tanferna, ci vor-
ranno? Per collegare la Sicilia al resto della Penisola??

Facciamo un po’ il cosidetto... « CONTO DELLA SER-
VA »! (termine di questi tempi assolutamente improprio):

Se supponiamo di dovere superare un ostacolo di circa TRE
CHILOMETRI (tremila metri), fra la zona di « Capo-Pezzo »,
poco a sud di « SCILLA », e poco a nord di Villa S. Giovanni,
(da dove attualmente partono od arrivano gli attuali traghetti),
dalla parte Calabra, e, la Zona di « Punta-Faro », all’estremo
nord di Messina, nella zona, ciog, non lontana dai Laghi di
« Ganzirti », dove si allevano, da sempre, le arcinote « cozze »
(i peoci), e dov’é, anche, visibilissimo, quell’altro capolavoro di
Ingegneria Meccanica ed Elettrotecnica, che & il « traliccio » per
lattraversamento della linea elettrica, nello Stretto di Messina;

Se consideriamo di volere utilizzare, natanti TANFERNA,
lunghi, rispettivamente, DUECENTO, DUECENTOCINQUAN-
TA, TRECENTO, o, piti metri, abbiamo solo da dividere i tre-
mila metri dell’intervallo dello Stretto, per questi numeri.

A divisione, non certo difficile!, eseguita, otterremo, sem-
pre, rispettivamente:

PER NATANTI LUNGHI DUECENTO METRI,...
QUINDICI;

PER NATANTI LUNGHI DUECENTOCINQUANTA METRI
DODICI;

PER NATANTI LUNGHI TRECENTO METRI,...
DIECI.

E

Perche cosi di seguito?

Percheé, quando fosse deciso che « questa soluzione », &
quella da adottare, bisognera riprendete in esame, alla luce delle
esperienze del tempo, quale sard la lunghezza ottimale, da pre-
ferire per i natanti.

Comungque, anche se si vuole mantenere lo « standard » dei
duecentocinquanta metri, non mi pare che siano molte, DODICI

cosi di seguito!

peee
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navi di assoluta « serie » di produzione, sia sotto il punto di
vista strutturale sia sotto il punto di vista del « TEMPO » di
approntamento, di collocamento in sito, e di « approntamento »
delle « cosce » (termine pontieristico) ossia tutti i lavori, di gran-
de mole, certamente, se pure, non grandissima, necessari ed in-
dispensabili, da realizzare in corrispondenza della regione pe-
ninsulare, ed in quella dell’isola.

E, fin qui, quanto ha attinenza al « ponte ».

D’altro canto, ed inoltre, ogni « nave », ossia ogni « PAR-
TE » viene munita degli apparati idonei e di quanto altro occorre
per renderla atta alla navigazione, essa nave, diventerd « inol-
tre », una di quelle « navi-traghetto », che io ho chiamato, « ME-
DITERRANEE », ma che potrebbero diventare, NAVI TRA-
GHETTO, GCEANICHE, o, d’altro tipo.

Ossia, detto in altro modo, se tali navi destinate a costi-
tuire il Ponte sullo Stretto di Messina, o di « altri Stretti », ve-
nissero completate di quanto loro manca per essere idonee a
navigare, potrebbero, esse navi, essere utilizzate per la naviga-
zione nel Mediterraneo (Mare Adriatico e Titreno), per realiz-
zare quei « grandi trasporti », col sistema del « piccolo», o,
« grande » cabotaggio, longitudinale, in Italia, e che fa parte di
altro mio studio, relativo a quello che io ho chiamato, « colle-
gamenti terrestri e marittimo-fluviali, Mediterraneo - Centro
Europa ».

&
e
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Per una maggior comprensione del “personaggio” Vincenzo Latella, di seguitg r'ipor.tiamo, !:ratt@
sempre dal medesimo volume, 1’allegato N. 1 in cui riepiloga gli argomenti di cui si egli occupo nei
suoi lunghi studi e I’allegato n. 2 nel quale descrive la figura dello scienziato prof. Marco Todeschini.

Allegato N. 1

ARGOMENTI PRINCIPALI DI CUI SI E’ OCCUPATO
I’AUTORE DEL PRESENTE STUDIO

1 - PRINCIPII FONDAMENTALI DI FISICA NUCLEARE,
espressi in forma divulgativa, per renderla accessibile alle
masse;

2 - PROBLEMI ENERGETICI NEL MONDO ED IN ITA-

LIA, IN PARTICOLARE: Espone i criteri fondamentali di
ricerca di varie forme di energie, con ipotesi anche molto
ardite.
Ne propone una soluzione molto concretamente pratica, ol-
tre che attuale, per reperire in relativo breve tempo, grandi
masse di energia idroelettica, mediante quella che chiama
« la canalizzazione del Fiume ” PO ” ».

E’ questo I'argomento brillantemente trattato in questo stu-
dio. Argomento che ha una importanza enorme, non solo
per quanto attiene al reperimento della energia, ma, pit
specialmente, per i riflessi, immediati e futuri, circa la « tra-
sformazione » tecnica, economica, e, sociale, della Valle
Padana anche per rendere meno dipendentemente possibile
dall’Estero, L'ITALIA, dall’approvvigionamento di combu-
stibili, e rendere, inoltre, competitivi i suoi prodotti indu-
striali, agrari, ecc. in tutto il mondo; ed anche, per altra
applicazione semplice, la realizzazione, in tempi « brevi »,
di una centrale idroelettrica sul lago di Leévico (440 m.
s.l.m.) che utilizzi le acque del lago di Caldonazzo (450 m.
s..m.) non lontane e ad est di Trento.

3 - CENTRALI IDROELETTRICHE « A GRADINI », otte-
nute in valli parallele, o fra laghi adiacenti: esempio carat-
teristico I'impianto proposto di centrale sul Lago di LEVI-
CO, con acqua prelevata dal Lago di CALDONAZZO, in
Trentino.
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- SOLUZIONE SEMPLICE E PRATICA DELL’ATTRA-

VERSAMENTO PERMANENTE DELLO STRETTO DI
MESSINA, ed altri Stretti, nel mondo, con la Tecnica,
normalmente usata in campo militare-pontieristico, detta,
« del PONTE PER PARTI », e, con I'impiego di NATAN-
TI SPECIALI, gia ideati dal Generale del Genio Dr. Ing.
Mario TANFERNA, Scienziato di chiarissima fama, in mol-
tissimi campi.

. CRITERIO « UNICO » PER PROGETTARE STRADE
di pianura o di montagna, col quale si ha riguardo preminente

alla economia di energia, e dei « tormenti » al personale, ai
mezzi ed alle stesse strade.

- COLLEGAMENTI SPECIALI MARITTIMO-FLUVIALI,

Mediterraneo-Centro Europa, e corrispondenti Trasporti
Terrestri e Marittimi « longitudinali », in Italia, ed in Pe-
nisole od anche, Isole, importanti.

- ANTENNA PER A,PPARECCHIATURE RADIO O TE-

LEVISIVE, detta, « a spirale Todeschiniana »: in base alla
concezione fluidodinamica dell’elettromagnetismo, e gia rea-
lizzata e sperimentata, per onde medio-lunghe, secondo il

modello del gia Capitano (ora Generale di Brigata) Prof.
Emanuele BORGOGNONE, di Bergamo (Italia).

- MEMORIA SUL « MANCATO ARROSSAMENTO »

DELLE ACQUE DEL « LAGO DI TOVEL », in Comune
di TUENNO, in Prov. di Trento: Analisi dei fenomeni di
degradazione dell’ambiente, e proposte concrete per attuare
provvidenze razionali, idonee, al fine di ottenere la « ripresa
del fenomeno » (comunicazione fatta al Sindaco di TUEN-
NO ed al Dott. Alvise VETTORI, che ne segue il fenomeno,
per conto della Regione Trentino-Alto Adige, del Mu-
seo Tridentino di Scienze Naturali, di Trento), dai quali,
molto scortesemente, ha mai avuto risposta! -

- TEORIA GENETICA relativa alla « ACCLIMATAZIO-

NE » delle ESSENZE ARBOREE, in climi ove non potreb-
bero allignare, SE, semplicemente « trapiantate ». Sistema
detto « della serra, sull’albero », e, delle generazioni suc-
cessive; la « leggenda del BERGAMOTTO »! e risultati con-
creti di « acclimatazione » degli agrumi nell’Italia Setten-
trionale, e, del caffe, in quella Meridionale. Esame del
problema della « acclimatazione delle essenze arboree, e
non arboree, nel mondo ».



10 -

11 -

12 -

13 -

14 -

15 -

SISTEMA « MODULARE » DI IMPIANTO DI VIGNE-
TI A FILARI o per piante analoghe o da frutto, detto « A
CATENARIE MULTIPLE PARALLELE », il quale con-
sente I’abolizione di tutti gli attuali pali « tutoris, ele-
mentari.

LA REGOLAZIONE « PERENNE » DEI CORSI D’AC-
QUA, NEL MONDO: conseguente definitiva eliminazione
dei pericoli derivanti da piene eccezionali, od inondazioni.
SISTEMA, detto, DELLE DIGHE CHIUSE, APERTE,
SEMICHIUSE, o, SEMIAPERTE e proposta di realizza-
zione « pilota » per il Filume ARNO, in Italia.

PROBLEMI DI PARCHEGGIO DEGLI AUTOMOTO-
MEZZI « LEGGERI » NEI CENTRI URBANI: nuovi
orientamenti per la utilizzazione delle « pensiline » nelle
stazioni ferroviarie o di autocorriere importanti.

Futura progettazione degli edifici e adattamenti in quelli
gia esistenti, nei centri urbani.

PORTI « SCORREVOLI », NEI FIUMI, di rapida rea-
lizzazione e di facile esercizio, mediante I'impiego di galleg-
gianti « fuinotti » allineati nel senso trasversale al corso
d’acqua; (funzionamento, tipo « teleferica » in piano oriz-
zontale).

Sistema particolarmente utile in caso di calamiti, o per so-
luzioni di transito provvisorio; impiego in campo militare.

APPARECCHIO o, SISTEMA PER LO « STENDIMEN-
TO » RAPIDO DI LINEE TELEFONICHE « VOLAN-
TI », di interesse militare, o, civile, che consente di potere

comunicare durante la fase di « stendimento » della linea,

ed avere quindi, il controllo della continuitd della linea

stessa, a velocita, si noti bene, non minori di DTECI chilo-
metri 'ora!

IL COLLAUDO DELLE PILE ELETTRICHE E DEGLI
ACCUMULATORI ELETTRICI con documentazione grafi-
ca dei risultati. Impiego in campo militare e civile, special-
mente per collaudi di grosse partite da approvvigionare.
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16 -

17

18 -

19 -

20 -

21
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UTILIZZAZIONE TOTALE DEL PIANO DI CARICA-
MENTO DEI VAGONI FERROVIARI, MERCI E VIAG-
GIATORI: abolizione dello spazio « morto » della parte
fissa dei « respingenti », dei vagoni. Conseguente economia
nella lunghezza dei convogli, a parita di « prestazione » dei
convogli stessi. Economia di spazio nei parchi veicoli, nei
posti d’imbarco su navi traghetto ferroviari, ecc.

- NUOVI CONCETTI FONDAMENTALI, INNOVATO-

RI, DA USARE NELLA COSTRUZIONE DI DEPOSITI
DI MATERIALI, COMUNQUE SOGGETTI A SCOPPIO,
QUALI AD ESEMPIO, I DEPOSITI MUNIZIONI (Par-
ticolare importanza militare, ma, anche nell’ambiente civile).
Sfruttamento del fenomeno delle « CARICHE CAVE ».

SISTEMA CELERE DI CARICAMENTO E CONSE-
GUENTE « BLOCCAGGIO » degli automezzi su vagoni
pianali. Recuperabilita e riutilizzo del sistema. Particolare
interesse in campo militare, oltreché in campo civile.

TRAVERSINE FERRO-TRANVIARIE, in conglomerato
di cemento, cemento-amianto, od altro materiale, con ap-
poggio sul terreno (massicciata), su superficie molto estesa
in corrispondenza della regione sotto le rotaie: sistema a

« T », « doppio T », « doppia croce », « doppia croce di
Lotena », ecc.

CONTATTI ELETTRICI, per circuiti elettrici, telefonici,
T.V., di assoluta sicurezza ed estensione delle superfici di

contatto, a forma « tronco-conica », o, « piramidale », o,
cilindro-conica, e simili.

- BREVETTI INDUSTRIALI VARI in molti campi della

tecnica. Qualche esempio:

©® Comignolo per canne fumarie, attivatore del tiraggio ed
attivatore di ricambio d’aria, quale aereatore, di am-
bienti, ed anche quale sistema « antismog ».

® Tubo metallico « Mannesmann », con effetto « antige-
lo », o, per resistere a notevoli pressioni « istantanee »
per es. in condotte forzate, o nelle bocche da fuoco; o,
per impiego nel campo frigorifero, o, termico, nei tra-
sformatori elettrici, ecc.

® Tegole a « coppi », per tetti a spiovente, con effetto,
anche, « antineve ».



® Perfezionamento dei sistemi di vuotatura dei secchi del-
le « norie », specialmente usate per il sollevamento di
acqua. Impiego in impianti di sollevamento dell’acqua
del mare per bacini di centrali « mareo-elettriche ».

® Pneumatici « di assoluta sicurezza », antiscoppio, per
autoveicoli, anche veloci, e per aerei.

® Rotaie ferro-tranviarie a sezione « composta », al fine
della « riutilizzazione » delle rotaie ferroviarie, declas-
sate, per il reimpiego in campo tranviario.

® Ecc,ecc..
22 - Ideazione, in campo sociale, mondiale, del « Club degli
Amici, nel Mondo », con scopi filantropici, e, specialmente

per praticare la « AMICIZIA » come la si praticava prima
di mezzo secolo fa!
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Allegato N. 2

LA FIGURA DELLO SCIENZIATO
MARCO TODESCHINI

MARCO TODESCHINI ¢, oggi, lo Scienziato pit famoso del
Mondo, perché & PUNICO che sia riuscito ad UNIFICARE TUT-
TE LE SCIENZE, fisiche, biologiche, e, psichiche, in UNA sola,
MADRE di tutte le altre, denominata appunto percid, « PSICO-
BIOFISICA ».

Recentemente, infatti, lo... Stato Maggiore (!) degli Scien-
ziati dell’Universitda di Princeton (U.S.A.), ha « rinnegato » la
Scienza Materialista ed Atea, suddivisa in tante branche, diverse,
sinora in auge, ed ha « APPROVATO » la Scienza Cosmica Uni-
taria e Spirituale, ideata da Todeschini, per la qualcosa & stato pro-
posto per il Premio Nobel.

La Sua Teoria ha una cosi alta ed autorevole considerazione
internazionale, sia perché da le dimostrazioni fisico-matematiche e
spetimentali che TUTTI i fenomeni materiali si identificano in
particolari MOVIMENTI di SPAZIO FLUIDO sostanziato, di
lievissima densita costante, sia perché dall’equazione generale del-
la « fluidodinamica », & riuscito a dedurre TUTTE le leggi mate-
matiche che reggono quei movimenti, e sia, infine, perché tali
leggi corrispondono esattamente a quelle empiriche, trovate spe-
rimentalmente nei vari rami delle scienze.

E, poiché tali leggi sono « migliaia » (!), la « TEORIA DI
TODESCHINTI », riceve un numetro tale di conferme, che nes-
sun’altra cosmologia ha mai avuto.

Fssa & ritenuta, percid, la « SCIENZA DEL TERZO MIL-
LENNIO », perché... per la prima volta al mondo, UNIFICA i
vari campi energetici, in quello fluidodinamico, e svela il meccani-
smo, la causa e l'essenza intima della materia, dei suoi campi di
forza: « gravitd », « magnetismo », « elettricita », e di « interazio-
ne fra particelle nucleari », sinora misteriose!

Scopre, inoltre, COME, e, PERCHE’, i movimenti di « spa-
zio fluido universale », quando colpiscono i nostri organi di senso,
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vi provocano « variazioni » di corrente elettriche, le quali, tra-
smesse al cervello, tramite « linee nervose », suscitano nella nostra

« psiche » ed esclusivamente in essa, le « sensazioni » di LUCE,
ELETTRICITA’, CALORE, SUONO, ODORE, SAPORE, FOR-
ZA, ecc.

In conseguenza, TODESCHINI, & il primo che ha « sco-
perto » la TECNOLOGIA ELETTRONICA di TUTTT gli OR-
GANI del corpo umano, compresa quella « meravigliosa » del cer-
vello, sinora del tutto sconosciuta!

Sopra tali basi « granitiche », fisico-matematiche e sperimen-
tali, & giunto a dare le dimostrazioni, prettamente scientifiche, del-
IESISTENZA DELL’ANIMA UMANA, del mondo spirituale
di DIO. _

Inoltre, dai iprincipi della Psicobiofisica, sono state tratte
centinaia di scoperte teoriche ed invenzioni di pratica utilitd, che
interessano tutti i campi del sapere, ed innumerevoli altre ne po-
tranno attingere i lettori di questa Teoria eccezionale.

TODESCHINT, & Dr. Ing. in Ingegneria Meccanica ed Elet-
tronica, specializzato in vari rami delle scienze, di cui & stato
per molti anni Docente Universitario.

La Sua Teoria & stata esposta da insigni Scienziati, in 110
libri diversi, migliaia di articoli su riviste, giornali, conferenze
radio, televisive, in Congressi, Universta ed Enciclopedie Inter-
nazionali,

Per 1 suoi meriti scientifici, & stato nominato Membro e Pre-
sidente d’Onore, di 30 Accademie, Ttaliane ed Estere, ed insignito
delle pit alte onorificenze da varie Nazioni.

Le sue principali pubblicazioni, sono:

— LA TEORTA DELLE APPARENZE;
— PSICOBIOFISICA;
— LA CHIAVE DELL’UNIVERSO;

— L’UNIFICAZIONE DELLA MATERTA E DET SUOT CAM-
PI DI FORZE;

— ESPERIMENTI DECISIVI PER LA FISTCA MODERNA:
SCIENZA UNIVERSALE.

i

edite, tutte dal Centro Internazionale di Psicobiofisica, di BER-
GAMO, via Fra Damiano, 20 - tel (035) 236.240.
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TANFERNA MARIO (1899 +)

Ingegnere, dapprima assistente a Torino del professor Vallauri, poi Generale del Genio e
collaboratore di Enrico Fermi nel gruppo di Via Panisperna, ed infine filosofo prima allievo e poi
avversario di Benedetto Croce, costitui a Roma I'A.N.D.I. (Associazione Nazionale Degli Inventori).

L'Associazione Nazionale degli Inventori fu costituita a Roma nel 1947, a guerra finita, intorno alle personalita
carismatiche di Mario Tanferna ed Enrico Fermi del gruppo di Via Panisperna; ne fecero parte i piu bei cervelli italiani,
scampati alle vicissitudini del conflitto mondiale. Da allora, I'impegno e di cooperare nel campo delle innovazioni, con
l'intento di partecipare allo sforzo comune per sostenere il deposito dei brevetti nell ottica del rilancio della ricerca
tecnologica. Attualmente ci sono circa 5.000 tra associati e aderenti.

Della stessa classe del prof. Todeschini (1899) fu suo collega allo Stato Maggiore Militare ed al Genio
Militare dell’Esercito nei quali condivise l’incarico di Professore di Elettrotecnica alla Scuola
Superiore per Ufficiali in S.P.E. di Artiglieria e Genio.

Cavaliere dell’Ordine della Corona d’Italia (1940)

Scrive di lui il Prof. Dott. Ing. Marco Todeschini nella sua agenda personale:

Via Coppola 34 — 00199 Roma — tel. 8125519 — Gen. Genio. Dr. Ing. Classe 1899. Mio ex collega a
Torino nel 1° R.to Genio (1920) — Pres. ANDI — 00185 — uff. via Ariosto 24 — el. 738086 — E’ quasi
sempre a letto (vedi sua lettere sul libro Latella)

Citato nel volume “Psicobiofisica” del 1975 a pagg. XXXVII e 545

Autore di numerose invenzioni e brevetti anche in collaborazione con il Prof. Ing. Arnaldo Castagna
e Prof. Ing. Alessandro Mascioli.

In questo fascicolo riportiamo un documento descrittivo sulla possibilita di produrre energia dalle
onde del mare sfruttando il loro incessante movimento, redatto dallo stesso Ing. Tanferna in occasione
della giornata di studio titolata “Le energie non tradizionali” svoltasi alla Facolta di Ingegneria di
Roma il 9 aprile 1976.

A completamento, a titolo di esempio, alleghiamo una copia del brevetto dal titolo: IMPIANTO PER
LO SFRUTTAMENTO INDUSTRIALE DELL’ENERGIA DELLE ONDE MARINE, che si
prefigge di apportare alcune modifiche migliorative a precedenti brevetti aventi per oggetto il
medesimo trovato.
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ONDE MARINE

Mario Tanferna "

1o da oltre venticinque anni, da quando cioZ ho lascia-
to a domanda il servizio militare, ho potuto dedicare tutto
il mio tempo, in piena libertd, agli studi che piili mi pince-
vano ed in particelare a quelli velativi alle pil rieche fon
ti di energia naturale, comprese tra esse quelle solare, eo~
lica e delle marce.

Oggi peraltro mi limiterd a fornirVi in succints soltan
to alcune comunicazioni, che 1o ritengo del tutto nuove & di
notevele interesse, concernenti 11 moto ondoso warino, crea-
to a largo dall'azione dei venti. '

Non ho certamente bisogno di ricordare qui che 1'inizie
degli studi teovici e sperimentali sulle cndemarinec di bre
vetti intesi all'utilizzazione della loro energia (dei guali
presumo di possedere la pit ricca raccolta inltalia) hanno a
vuto inizio fin dal lontano 1802 e poi un successivo svilup-
po, sewpre crescente, un po' dovunque. Non ml risulta peral-
tro che in Italia siano state effettuate ricerche di base e
sperimentall recenti su questo argomento; ritengo anche che
le uniche informazienil qui reperibili siano soltanto quelle
contenute in rari appunti dettati da professori universitari
e nelle poche note riportate dall'lnciclopedia della Scienza
e della Tecnica Mondadori. 5ono stato quindi costretto a ri-
corvere a riviste e pubblicazioni strauiere, delle quali mol
te importantissime, soprattuttfc se improntate a criteri spe-
rimentali e divulgativi.

Debbo aggiungere infatti che non credo che le geniali teo
rie finora elaborate possano esser dette conclusive: basa-
te infatti su ipotesi audaci ma contradittorie, e svolte ele

(*) e, g, Mario Tanferna, Generale a riposo, proveniente dallo Stato Maggiore ¢ dal Genio Miliure
dell'Esercito, gid Professore di Elertroteenica alla Scuola Superiore per Ufficiali n $.2.0L di Arti-
ghicria ¢ del Geaio ed assisiente di Blertroniea ¢ di Radio Teenica det Prof. Vallanri, 2 Toring, &
oggh Presidente della ANDLL - Associazione Nazionale Degli faventori, da lui fondata nel 1945



gantemente in modo fin troppe fine, mi sono apparse comunque
sempre troppo lontane ed astruse rlspettoallacomp12551ta ca
pricciosa del fenomeno reale. .

Debbo dare un giudizio ancor pil negativo sulle inven-
zioni finora esaminate: in genere quelle dotate di qualche va
"1liditd tecnica, dimostrano una quasi assoluta misconoscenza
del mare; le altre, per contro, dotate di esperienza maritti
ma, presentano soluzioni tecniche 1nadeguate Unadelle inven
zioni straniere pit recentl, sul cui valore non intendo pro-
nunciarmi, dovuta all'ingegnere scozzese Salter, & in corso
di realizzazione sperimentale a cura del Governo Britannico,
che ha stanziato a tale scopo la somma di circa 90.000.000 1i
re. -

In Italia, esaltata all'estero per la sua gloriosa atti
vitd inventiva, oggi invece non'si vuol sentire parlare di in
venzioni, nemmeno negli ambienti accademici; il Comsiglio hi
zionale Delle Ricerche e 1'ENEL hanno incltre chiaramente di
mostrato di attribuire nessun interesse alle invenzioni, del
le quali parlano con il termine eufemistico di ricerche tecno
logiche. Per quelle relative sotto un qualsiasi aspetto al-
la conescenza e alla utilizzazione del moto ondoso mari-
no hanno praticamente dimostrato il pid deciso disinteresse.

. Posso invece comunicare, con unacertafierezza, che pro
prio nel Consiglio Direttivo dell'A.N.D.I., cheho 1'onore di
presiedere e che si & assunto fin dalla sua origine, oltre
a compiti assistenziali e sindacali, anche quelle della pro-
mozione della cultura tecnica dei soci e della pil libera ri
cerca tecnologica relativa a tutti i possibili campi dell'at
tivitd inventiva, & stata prevista chiaramente fin dal 1971
1"imminenza della crisi energetica e tale previsione ha con-
vintoe alcuni Consiglieri (me compreso) ad affrontare senza al
tro il problema della possibile utilizzazione del moto ondo=
0 marino, quale fonte certamente apparsa find'allora la pia
promettente. N'@ prova il libro cempilato dal fisico Prof.Ma
scioli e pubblicato alla fine del 1972, del guale Vi offro tro
copie in omaggio.

Posso aggiungere che detto problema & stato allora molto
‘Coragglusamnnte e ancor pil seriamente impostato, tenendc con
to dei suci molteplici aspetti, ed ha fattc poi importanti
successivi passi verso una sua soluzione definitiva, tecnica
pratica ed economica.

Ovviamente il moto ondoso marino & apparso sempre a tut



ti ricchissimo di energia. Peraltro & stato sempre anche giu
dicato ercessivamente sopgetto a gravi irregolaritid stagioua
1i e capriccloso quanto lo sone 1 venti che 1o creano. A ng
ste prevenzioni si & spesso aggiunto il mito di una sva vie-
lenza indemabile e tervibile. .

In realtd le cose stanuo wolto diversamente.

Le irregolaritid stagionale e ménsili sono (come vedremo
meglio jin seguito) poco rilevanti.

Specie neil nostri mari, 1 periodi di assoluta beonaccia,
che.costringevano le flotte veliere da guerra a restare fer-
me nei porti per vari mesi estivi, al fine di evitare il pe-
ricole di essere sorprese in "panna" senza possibilitd di ma
wovra, sono in realtd rare e brevissime nel Mediterranco.

Il mare d'altronde non & affatteo capriccioso, rome lo 50
no 1 venti, le cui raffiche mutsno di violenzae di direzione
da istante ad istante. Le enormi masse di acquamarina, chees
si pongono in agitazione, captano soltanto una piccola parte
della loro emergia, ma, possedendo una densitd ottocento vol
te maggiore di quella dell'aria, la regolarizzano wmoltissimo
¢ la conservano a lungo, per molte oree spessopermalti gier
ni, fungendo proprio come un enorme volano ed un grande acev

~mulatore energetico. -

D'altre canto poi, le onde sono veramente terribilie pe
ricolose, solo quando, risalendo battigie a piano inclinatc,
irrompono sulla costa, trasformandosi in frangenti, che sono
davvero molte spesso dotati di tale violenza dariuscire a di
struggere le piud potenti costruzioni murarie di difesa costie
ra.

A largo invece, laddove il fondale & abbastanza profon-—
do, le onde marine sono in realtd delle semplici oscillazio-
ni periodiche piti 0 meno ampie, ma sempre prodeotte in sensc
sostanzialmente verticale, delle masse d'acqua marina di uno
strato superficiale, che nei nostri mari non raggiunge mai lc
spessore massimo di m.50: in essi, gid alla profondita d'im—
.mersione di 25%30 metri, né "sub" né sommergihilisti, avver-
tono pid 1'agitazione ondosa. Al largo e in superficie, sal-
vo nelle belle ma insignificanti creste e spume dei cavallo-
ni (che possono aversi peraltre soltanto quando il vento mol
to veloce sferza ancora il pelo liguido marino} il moto del-
1'acqua salsa & una pura oscillazioune verticale, irvegolare
ma periodica di ampiezza variabile da punto apunto e daistan
te ad istante, ma sempre molto persistente e niente affatto
pericolosa per galleggianti di tali dimensioni da risultare

el



insensibili al beccheggio ed al rollio.

Nei vari testl, nei quall 500 rlportatelevarle teorie
sul moto ondoso marino, l'energia E, in Kgm., per ogni metro
quadrato di superficie marina, posseduta da una qualsiasi on
da di altezza W durante un suo intiero periodo di osciliazio
ne, & calcolata con la relazione

E = 1.050.0°%/8

dove 1.050 & il peso in Kg. attribuito ad un metro cubo di ac
qua salsa ed H & 1"altezza d'onda in metri, ciod i1l dlslle]
lo tra la quota della sua cresta e quello della sua gola.

Tale relazione, dopo varie osservazionl empiriche fatte
in mare, non ha persuaso nessuno di nol e tanto meno quelli
tra noi che avevano una particolare esperienza personale, cs
sendo marittimi o sub. Eravamo convinti che 1'energia di una
onda dovesse essere ben maggiore.

Posso oggi dirVi che la predetta relazione & errata.

Ho infatti potuto stabilire sperimentalmente, inmodo si-
curo, che 1'energia di un'onda & quadrupla ed & espressa cioé
da

E = 1.0501%/2

L'attrezzatura, che mi ha permesso di eseguire 1°' esperi
mento e molte misure concordi e precise (sempre a disposizio
ne di chiunque voglia ripeterle e controllarle) & tanto sem-
plice che pud essere descritta in poche parole con 1'aiuto del
lo schizzo schematico e della fotografia, in allegato 1. -

Un galleggiante cilindrico verticale K, deli'altezza di
circa 0,6 metri e della sezione di 0,0314 nmg., & appesantito
per modo da risultare 1mmerso per metd della sua alteczza nel
i’ acqua calma, contenuta in un catino W. Ovviamente il peso
G, in Kg., che grava sul galleggiante, ¢ intalmodo reso iden
tico a quello del volume 11qu1do da esso spostato; si ha cioé
G = 1.000%x0,0314 mg. 0,3 m; = 9,1 Kg.

Aggiungendo o sottraendo una determinata quantitd d'ac
qua a quella contenuta nel catino W, se ne pud far salire o
abbassare a piacere i1 livello del pelo libero: si pud ad e-
sempio farlo oscillare tra le quote +H/2 e ~H/2 rispetto al
livello di galleggiamento in acqua ferma.

" 11 eatino W funge quindi da vero e proprio "simulatore"
per tutte le onde di altezza H inferiori a 0,6 m.
‘I1 galleggiante K, quando 1'acqua & fatta salire, viene



gsospinto in alto in ogni istante da una forza misurata dalla
differenza tra 1'accresciuta spinta di Archimede ed i1 suo pe
s0 costante G; quando invece il galleggiante discende e risul
ta piii sommerso del normale, viene tirato inbasso da una dif
ferenza di segno opposto. .
Al gallepgiante K & fissata in alto 1'asta A, solidale

con 1'embolo B, che divide la caviti della pompa idraulica P
in due opposte camere di volume variabile. Entrambe tali ca-
mere sono nermalmente (o meglio quando 1'embolo & fermo a qual
~siasi quota) piene di liquido ad una pressione elevata e co-
stante. Ognuna di esse & munitd in testata di un premi-stop-

pa a tenuta, nel quale pud scorrere 1'asta A, e di due valvo

le automatiche "a non ritorno", atte a permettere il passag-

gio del fluido solo nel senso indicato dalle frecce.

Una di tali valvole pone la propria camera in comunica-
zione con il condotto Cp, pescante acqua da un bicchiere gra
duato V', posto sul pavimento; mentre 1'altra, comunicante in
vece con il condotto Cm, manda il liquido in un identico bic
chiere graduato V" posto ad un livello superiore Y. N

Durante la massima parte delle misure effettuate, il di
slivello tra il pelo liquido delle vaschette graduate V'e V"
era esattamente di 1,62 m.. Per poche altre misure & stato in

.vece portato a 2,5 m. circa.

Per ogni istante della sua corsa in un senso e nell'al-

tro, 1'emboalo B incontra una resistenza costante R, in Kg.,
misurata dal prodotto della sua sezione per la pressione uni
‘taria e costante, in Kg./emq., dell'acqua contenuta nella QE
mera variabile, i1 cui volume decresce. Pertanto 1'integraie
del lavore che un'onda di altezza H pud fornire durante il
suo intero periodo di oscillazione & senz'altro misurato in
Kgm. dal peso d'acqua pescata dal bicchiere V' e mandata al
‘1'altezza Y nel bicchiere V", '

Ad esempiv, per H = 0,22 m., H?=0,0484, si & avuto qua
le media dei pesi d'acqua innalzati in ogni periode, i1 valo
re di Kg.0,46 e quindi il valore dell'energia prodotta dalla

onda & risultato di
E = 0,46 Kg 1,62 m. = 0,7452 Kgm.

Tale valore coincide con un'esattezza che non poteva at
tendersi maggiore con quello dato dalla relazione

E = 1.000.S.H?/2 = 1.000 Kg/mc. 0,0314 mg. xH® =
= 0,76 Kgm.
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Misure effettuate con H comprese tra 0,22e0,6 metri e
svolte con altezza Y=2,5 m. hanno dato risultati ancora piu
soddisfacenti.

Resta quindi prcvato in mode Cperlmentaxe (e quindi ince
cepibile) il fatto che 1'energia che un'onda marina pud for=
nire durante il suo intiero periodo di oscillazione ¢, per o
gni mq. di superficie marina, dato da:

E = 1.050 H?/2

(dove 1.050 & il peso in Kg. attribuite in genere ad un mc
di acqua salsa).

. L'esperimento svolto ha quindi anche un qualche valore
scientifico. Lascio comunque ad altri, ben pil ferrati di me,
il .compito di rilevare e correggere gli errori certamente e-
_sistenti nelle trattazioni teoriche pit diffuse. La sua riu-
scita ha per me, inoltre, una importanza pratica ed economi—
ca ben maggiore.

I1 mare, anche quando & appena increspato (e lo& sempre
fuori di ogni porto) presenta pur sempre onde di altezza su—
periore a 22 cm.; possiede quindi sempre almeno una potenza
minima di cirea 1/2 Cv/mq. di superficie marina. Infatti per

"B = 0,22 m, i1 periodo dell'onda & esattamente di 1 secondo e
quindi, ogni metro quadratc, sviluppando 35,43 Kgm/sec. ha la
potenza di circa 1/2 CV.

Ovviamente con onde di maggiore altezza pud ottemnersi
molto di pifi. L'energia per mq. di superficie marina otteni-
bile da ogni successiva ondata cresce con il quadrato della
sua altezza, mentre pud dirsi che la potenza cresce all' anlr

ca con la potenza 4/3 di essa.

Basandomi sulle uniche misure effettuate in Italia rela
tive al variare dell'altezza d'onda in funzione del tempo, ef
fettuate all'interno di 3 portidell'alte Tirreno durante gii
anni 1957 -e 1958, a cura dei Proff.Mario Bossolasco ed Igna-
zio Dagnino dell'Universitd di Torino, mi & stato facile sta
bilire che al largo delle nostre coste:

= la potenza massima che pud trarsi durante qualche gior-
no di ogni annc, pud raggiungere i 37 Kw/mq.;

= la potenza media annuale deve essere valutata per lo me.
no dell'ordine di 5 Kw/mg.;

- i periodi di bonaccia, caratterizzati ciod dalla persi-
stenza di onde di altezza inferiore al metro e quindi di po-
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tenza inferiore ai 2 Kw/mq., sonc in genere brevissimi (J%
5 giorni) e solo eccezionalmente raggiungono durante 1o 2 we
si 1 dieci giornij; :

- infine le medie stagionali e mensili non diffeviscono
molto tra loro.

F' quindi chiaro che nei nostri mari si pud fare assegua
mento su di una potenza media sicuramente utilizzabile dello
ordine di almeno 3,6 Kw/mq.. Con und superficiemarinautiliz
zata di soli 310 ettari potrebbero quindi ottenersi nelle
8.760 ore in ogni anno, ben 100 miliardi di Kwh, ciot 1'inte
ra energlia predotta dall'fNEL nel 1975!

Si tratta chiaramente di una fonte d'energianaturaleed
ecologica, avente una ricchezza inaudita ed illimitata, ed €
quindi assurdo non volerla prendere nella debita considerazio
ne, mentre si parla fin troppo, ad esempio, dell'energia g0~
lare, la quale per ogni mg. di costosc terreno utilizzato e
ricoperto da dispositivi delicati, complessi ed ancor pid co
stosi, pud fornire al massimo, e scltanto di giormo, un’encr
gin all'incirea 30 volte minore, che infine deve ussere_ancﬁ
ra pili ridotta ove si sogni di trasformarla in energia mecca
nica od elettrical _ . : .

Ovviamente da mari pili agitati del Mediterraneo, quali
sono gli Oceani, appare a tutta prima possibile trarre ener-
gin molto maggiore. E' tuttavia da tener presente il Tatto
che in melti di essi le onde raggiungono spesso 1'altezza I
oltre 30 m., quella ciog di grattacieli di 10piani ed in tal
caso le difficoltd di progettazione e di strutturazione per
impianti utilizzatori, che dovrebbero inoltre galleggiare al
meno all'altezza di 20 m. sopra il livello di maree molte va
riabili ¢ presentare un'estensione in ogni senso dell'ordine
del Km., per peter risultare poco sensibili amcvimenti dibec
chegpio e di rollio, provocati da onde della lungherza di ol
tre 400 m., appaiono oggl assolutamente inaffrontabili.

Occorre anche tener conto del fatto che in alcuni Ocea-
ni si scatenano frequentemente ed all'improvviso cicloni, ti
foni, tornados e "sesse' di eccezionale violenza distruttiva
ed inoltre, in varie zone, si verificanoc periodi stagionali
lunghissimi di calma assoluta.

L'utilizzazione, quindi, dell'energia ottenibile dal mo
to ondoso marino appare percid praticamente conveniente essen
zialmente al larpgo di coste ed isole, come quelle Mediterra~
nee, molto popolose e piil felicemente e meno irregolarmente e
violentemente battute da venti moderati ma di notevole fre-
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quenza e durata.

Ovviamente noi, fin dall'inizio del 1973, abbiamo depo-
sitato vari successivi brevetti (alcuni dei quali estesi an-
che in altre sei Nazioni industriali) relativi alla costru-
zione di impianti per lo sfruttamente industriale delmoto on
doso. ' -

Cid & stato fatto ovviamente dopo aver fatto pervenire
dall'Istituto Internazionale dei Brevetti dell'Aia e davarie
altre fonti, le copie di tutti i possibili brevetti preesi-
stenti nel mondo sull'argomento.

E' subito apparso indispensabile studiare dispositi-
vi che - a differenza di quanto in essi veniva descrittoe ri
vendicate - fossero non soltanto atti a captare con buon ren
dimento 1'energia delle onde, che su di essi potevano agire
direttamente, ma anche idonei a trasformarla ed accumular!la
scuz'altro in serbatoi a potenziale costante.

Gli organi primari a diretto contatto con lec onde mari-
ne, sono stati da noi fin d'allora indicati con il nome di "ta
sti'", per ricordare sempre che sono e devono essere indivi-
dualmente azionati da esse, proprio come 1o scno i tasti di
un pianoforte o di una qualsiasi altra tastiera dal movimen—
to delle singole dita delle nostre mani.

Com'é schematizzato nella fig.l della 2”7 rtavola allepa-
ta, 1 tasti pii semplici, adatti soprattutto ad accoglicre la
energia delle onde di minore altezza (H=0,5%3 w.) sono sche
maticamente identici, come struttura e come funzionamento, al
t'attrezzatura gid descritta per la misuradeli'energiaoscil
latoria di un’onda liquida qualsiasi: consistone ciod in un
gallegpiante verticale 1, accoppiato direttamente ad wmna pon
pa idraulica a doppio effetto 7.

Qvviamente in questo caso, la pressione interna dell'ac
qua nella pompa & in essa molto maggiore (5:50 atmosfere) fot
to questo che vale a ridurre enormemente la corsa dell'embo—
lo 6 di ogni pompa idraulica 7 e larende quindi anche di bre
ve lunghezza assiale, ma pur sempre atta ad accogliere con pi
ri rendimento 1l'energia di onde di altezza molto variabile,
trasformandola subito in energia potenziale ad alte livello
costante., : -

Per onde di altezza maggiore (H=3%7 m.) sono stati in-
vece studiati e brevettati tasti (battezzati estrusori), pra
ticamente statici, costituiti da grosse campane con la bocca



aperta immersa nell'acqua marina ad una profonditd sempre mag
‘piore della motd della massima altezza d'onda prevedihile. Ta
acqua maring, oscillande verticalmente nell'interno, funpe da
stantuffo ligquido a perfetta tenuta, provocando alternativa-
mente compressione e rarefazione dell’aria, che a sua volta
aziona 1'embolo di una pompa idraulica 7, analoga a quelladei
tasti muniti di galleggiante. :

La fig.2 della seconda tavola allegata vuol rapprescnta
re schematicamente che i galleggianti dei tasti minori somno
opportunamente distanziati tra loro, al fine di permecttere la
piii iibera oscillazione dell'acqua marina intorno adessi, Cv
viamente la superficie marina utilizzata & soltantoquella 1”-1E
presentata dal complesso delle sezioni di galleggiamento di
detti tasti, ognuno dei quali pud avere un diametro deil'or-
dine di 0,6 m. e quindi una sezione dell'ordine di 1/4 di me
tro gquadrato. i ! ”

La superficie dell'intiera piattaforma, che sosticne tut
ti itastie le pompe, & quindi 3-4 volte maggiore rispetto a
quella utilizzata. Cid peraltro non creacostidi installazio
ne sensibllimente maggiori, perch&, sulla base di vari proget
ti di massima effettuati, il costo per mg. di detta piattalor
ma e dell'isola galleggiante che la sostiene risulta cortamen
te inferiore a 1.4.000 per mq. -

La fig.3 vuol rappresentare la sezione verticale di una
priglia, lissata robustamente sull’intero conterno delia piat
taforma, allo scopo di impedire nello specchio d'acqua da es
so coperto 1'azione disturbatrice di eventuali frangenti di
cresta delle onde di alto mare, senza peraltro frenmare 1'o-
sciliazione essenzialmente verticale delle masse liquide ma~
rine. .

In complesso 1'intiero impiante di utilizzazionc del mo
to ondoso marino & esemplificato in prospettiva panoramica
dalla tavola 3. In essa A indica 1'isola galleggiante nel suo
complesso; Ay la piattaforma sovrastante; Az ivarl galleggian
ti di sostegno, aventi la massima parte del loro volume inunef
so alla profonditi maggiore di 25 m.; Az le colonne cave che
uniscono detti galleggianti alla piattaforma; As gli ancorag
gl

Con B & ricordato il complesso dei tasti fissati sotto
la piattatorma; con Pp un eventuale condotta di affiusso di
avqua piovana ¢ con Dy la condotta forzataper la mandata del
I"aequa a pressione nell'accumulatore idraulico E, dal quale
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essa, defluendo nella centrale F, aziona i turbogeneratori,
inviando energia alla rete con potenza costante.

Posso aggiungere che dispositivi del tipo esemplificato
sono stati giudicati di piena validit3 tecnica davari profes
sori, tra cuil il Prof.Mario Silvestri, il Prof.Ferruccio Mo-

‘setti (titolare della cattedra di misure oceanografiche del-
M'Unjiversitd di Trieste) il qui presente carissimo Irof.Car-
melo Caputo, 1'autorevole Prof.Guido D1 Riceo, illustre docen
te di idraulica e 1'autorevolissimo e compiante Prof.Gerola-
mo Ippolito, i1 quale ha anche volontariamente collaborato
con Je ricerche dell'A.N.D.I. ed ha anzi espresso sul brevet
ti da noi presi un giudizio di sicura convenienza cconomica.

Possiamo dire che un'impiantc del genere esemplificato
pud infatti incontrare un costo di installazione perKw di po
tenza molto inferiore a quello oggi prev1sto per eqn;pol1gn~
ti impianti nucleari, che dall'ENEL viene 1ndlrato colla ci-
fra di 1..450.000 Lit/Kw.

Tenendo conto della possibilitd di impiegare, 1ua1i la
phetti di accumulazione idrica, conche costiere montane, an—
che se prive di bacini imbriferi (dato che}fdcqudplmnnulpub
esservi mandato o pompata dall'impiantc marine) e suscettibi
1i di essere sbarrate con dighe di modesto rilievo, secoundo
il giudizio del compianto Prof.Ippolito, un impianto marino
del tipo esemplificato pud risultare in moltissimi punti del
le nostre coste molto meno costoso di un impianto idroelet -
trico equipollente. Potrebbe inoltre risultare molto piu fe-
condo d'energia perchd il laghetto artificiale potrebhe esse
re molto pill frequentemente riempito o vuetato rispetto a quv]
1i azionanti le centrali idroclettriche note, soggetti a lun
ghi periodi di esaurimento per le irrego?aritastagionalidei
le pioggie e dei disgeli.

Tnoltre un ulteriore possibile notgvoie economia sul co
sto di installazioene per Kw di potenza, pud aversi Timitando
a 3-4 Ku/mg. la potenza massima raccolta, trascurando cioe
quella clie pud aversi sfruttando 1'energin di onde di notevo
le altezza, ma di scarsa persistenza: si riduce cosi il nume
ro dzlle turbine idrauliche, le quali hanno un costo di in-
stallazione dell'ordine di 250.000 1it/Kuw.

Proprio per quésto scopo, & stato anche ultimamente stu
diato ¢ brevettato un sistema per 1'accumulazione del}'ener-
g#ia sotto forma pneumatica (4-8 atmosfere al massimo) anzi-
ché idraulica, nella presunzione che turbine ad aria compres
sa possano costare molto meno. =
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Non si sono incontrate difficoltd per la creazione di ga-
sometri ¢ serbatoi di aria compressa, superficiali e sottoma
rini, disposti nelle immediate adiacenze deila stessa isola
galleggiante e consententi quindi 1'installazione "in loco"
delle turbinc pneumatiche e dei generatori elettrici da esse
azionati. L'energia elettrica potrebbe in tal modo essere tra
sferita a terra, inviandone alla rete la potenza momentanea-
mente richlesta, ed inviandone invece gli eccessi ad impian-

“ti di pompaggio esistenti o da costruire,

Ovviamente il lavoro svolto in un periodo relativamente
breve e per opera di pochissimi volonterosi Consiglieri del-
I'A.N.D.L., pud essere detto senz'altro assai notevole; cer-
tamente assai pil di quanto finora hanuno prodotto le numero-
se e varie commissioni, ufficiali o non ufficiali, che lave-
rano per l'utilizzazione di tutte le diverse forme di emergia
non nucleare.

Comunque molto altro lavoro ci resta da fare e nei non
speriamo davvero in possibili aiuti governativi o privati.

Vorremmo invece che molti altri competenti volonterosi
si associassero a noi per. lo sviluppo di studi teorici e pra
tici, ancora del tutto aperti, quaii: il counfronto eccnomico
tra turbine idrauliche e quelle ad aria compressa; la scelta
orografica e geologica di possibili conche montane costiere,
facilmente trasformabili in bacini di accumulazione idrica;
la progettazione particolareggiata e definitiva di qualche i
‘'sola galleggiante sperimentale. R "

Mi auguro di trovare propric tra Voi, autorevoli Studio
si, alcuni dei predetti preziosi coilaborateri. -

Debbo ringraziare la sezione Laziale dell'A.T.I. ed in
particolare il Prof. Carmelo Caputo per l'onore fattomi, in-
vitandomi a partecipare a questa importante riunione.
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48877?% b & ROMA 100580 3D4P809M 00

TITCLARE TANFERNA MARIC
A ROMA

TITCLO IMPIANTO PER LO SFRUTTAMENTO INDU
STRIALE DELL®*ENERGIA DELLE ONDE
MARINE

ANN.SPEC. PER IL PRESENTE BREVETTO
ORIGINARIAMENTE RICHIESTO COME
COvPLETIVO SONO DOVUTE LE TASSE
ANNUALTI DI MANTENIMENTO IN VIGORE
ARTT. 81 E B2 D.P.R. 22 GIUGNO
1979 N.338
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MINISTLIAW?I\%II&A DEL COMMERCID B DBLL’ARTIGIB;:;U‘

UFFICIO PROVINCIALE INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO - ROMA

VERBALE DI DEPOSITO PER BREVETTO D'INVENZIONE INDUSTRIALE

vanno 19 1.8 1 gtorno . J4edila.....a0 mese a aprile  .stio ore .. O).o minus J).
ENERE mo TANKFEUNA
o L8N80 SRR Doma
Vis . cl"omo cﬂ}) ]mll "“lfi‘!? ............................... » & mezzo mandatario ...
slettivamente domlciliat...i......j. a.gl! BITBLL Al JOREO B .....ccccooociiii i srssnrsersenscenssssesessian e betsemesessassareebesasmtseesentbot
VIS ottt sosese s e N ity PrOSSO
BA.....ocrvimiiine. Presontato a me ‘lottoscrltbo: ‘
1. - Domanda, in bollo d# L. 1500dl BREVETTO PER INVENZIONE INDUSTRIALE svents per
TITOLO
YNPIANTO PER LO BFNUTTAMERTO INDUSTRIALE DELLANKRGIA BLLE

ONDE WARTRE ¥ eompXot IV a8l precodenttt {51494 A/ 10 ey Y6/ T/ 187
Y VR T R e R A R XA VAR TR RS VAL AL T SR 274 vA ki | S
B B RSV R Y Vara K e a‘:mv/um (7. wfa/w: """ 32T 1y v L
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e L TP TPy P P U

10
3. - Descrizione in duploldl D s PAEING df sorittura,
3. - Disegn, tavole n, . in duplo.

. Hﬁ"ﬁﬂ‘:’%’&’?&’i‘tkm Mca"éo. SRS AR SRR AR R,
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-8, + Documento di priorita e traduzione italiana.

AXRERIAZXXREEXXANX XXX
6. » Autorizzazions o0 Atto dl cessione.

1. - DEARARSA L RS RN NARRY PR ART XA RN RS KR SRS

8. - Attestazione di versamento (sul j/cﬁ%ﬂ) } 1/11770, intestato all'Ufficio ﬂegiﬁgo par‘:iaaue Concessioni
6
Governative - Roma) di lire .. emesso dall'Ufficio Post. di

in data /5 A/ zzﬁ n. 25):? .........

9. - Marca da bollo da L. 1500

10, » e,

.............

. : 1 »
La domanda, le descrizioni ed 1 disegnl sopraelencatl sono stati firmati da righledent..........e da me

ontrofirmat! e bollat! col Himbro d'ufficio.

E ROGANTE
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AL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELLO

ARTIGIANATO Prmn ?&?%

UFFICIO CENTRALE BREVETTI ” 8 ore.

3 M’R 1‘97‘8
b dﬂ vorhals

RO MA '"M' |
I1 sottoscritto MARIO TANFERNA, di nazionalita 149_‘ . i 8 ,

1iana residente a Homa, Via Ghcomo Coppola, 34, fa

domanda per ottenere la concessione di un brewt‘

$1TN18

d'invenzione industriale dal titolo: "IMPIANT_Q?,;"PER -

LO SFRUTTAWENTO INDUSTRIALE‘DE-LL"ENERGIAH‘DE“;{L‘E ONDE .

MARINE, "

Llenco dei documenti allegatii: -

i

!1) descrizione dell'invenzione in duplice copia; |

3 - .
2) Nr. 1 tavola di disegno in duplice copila;
3) Attestazione del versamento delle tasse;

4} Merca da bollo da L. 1 500.

“a " /5‘3"‘ Sﬁ@#“vw
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Roma, ll"d AF whj
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488T70/78

TITOLO DELL'INVENZIONE: Impianto per lo sfruttamento
industriale dell'energias delle onde marine. AUTORE:
Ing. Mario Tanferna, cittadino italiano, domiciliato

in Roma, via Gimcomo Coppola, 34,
DESCRIZIONE: La presente domanda di brevetto indlstria

le, completivo dei precedenti (51494A/73 del 16/7/73;
$3253/4/73 del 14/10/73; 53478/A/74 dell'11/10/74;
$1195/4/74 del 25/5/T4; 51931/ /74 del 5/7/74; 47879/

{A/75 del 28/1/75; 49535/0/76 del 18/5/76; S0373/4/717
éel 21/1/77) descrive perfezionamenti relativi ad or-

éani particolari dell'invensione:quelli a diretto con

|
atto con 1l’acqua marina, indicati sempre ed ancora conl

ome di taeti,prOprio per ricordare che essi sono sin
olarmente azionati da onde elemntari marine, come lo

ono dalle noetre dita 1 testi delle comuni tastiere.

ndipendenti tra loro (anche se sdiscenti e formanti
un'unica tastiera, sostenuta a livello di marea da un
ﬂnico shstema di gallegglantl),essi sono stati finora
costituiti o da gallegrlanti cilindrici o da coperchi

41 campane pneumatiche, anch'essi cilindrici, atti ad

oscillare verticalmente per azione delle onde, ma tut-

[

avia sempre potentemente frenati dalla resistenga op-
posta al loro moto da un'adatta mecchina utilizzatri-:

ce, in genere una pompa idraulica a dopplo effettd.

Per poter risultare sbbastanza rispondenti a tutte lﬁ

A



onde, diversissime tra loro che avrebbero dowuto aeip

nare prima o dopo l'unoc o l'altrom di wssi, avrebbero

tutti doyuto presentare dimensioni wolto s8imili, si4

tresversall che assiali, rispondenti, peraltro, ad ﬁ:

sigenze manifestamente contraddittorie:

- diametro modestissimo,di regole non msggiore di I

della lunghezza d'onda minima della gamma 41 lavoro

per essi prevista;

- altegza eilindrica almeno pari a guelle delle ondd

pid potenti, comunque prevedibili (9 metri, nei nosi

mari);

- metd di detta altezrzs sempre quasi totalmente som-

mersa, allo scopo di registrare in uguale misuré sim-

metrica sia la spinta di salita in cresta, sia 11 ri

chiamo di calata in gola delle varie onde.

Negli oceani dove le altezze d'onda poBsono super
re i quindici e finanche i trenta metri (pari a 5-1

plani 4i caseggiati) le predette esigenze non posso

-

/8

L‘

no ovvismente essere soddisfette. Nei nostri mari,in-

vede, sppaiono suscettibili di trovare qualche compro-

messo. Questo, tuttavia, come tutti & compromessi,ih-

pone prezzi molto notevoli, anche ee ammissibilis

- un'inutile e costosa lunghezea assiale delle pompe,

la quale potrebbe essere evitata almeno per i tasti

destinati & captare soltanto l'energia delle onde p




alte;
|
- un grave smorzamento del moto ondoso Botto la tastie~

o

é ra, per effetto della reeistenea ad esso opposta da

. fitto e profondo fascio, costituito dalle lunghe par-

' 44 immerse dei vari tasti: esso € gravissimo parti
colermente per le onde meno slte che, peraltro, 8OnNo

quelle pid preziose avendo la massima durate annuaj

dato che il reggio H/2 dell‘orbita verticale delle
molecole superficiali dell'onda sl dimezza gld ella
profonditd L/9, 1'onda evente H = 0,5 m. ed L = 4,8

' m. circa non sarebbe quasi nemmeno avvertita da unT

campana idrauliea con la bocca immersa a 4,5 metri;

- 11 meggiore ed inutile peso (e conseguente costo)

del mnteriale delle perti immerse: ad es., la partj

drom. d
immerea di un galleggiante cilindrico anfngo,e 1]

immersa per 4,5 m., sarebbe bens) capace di captar%
energia sia delle onde alte 9 metrt sia 41 quelle 41-

te soltanto MK 0,5 m. ma dovrebbe presentare 1l'inuti-
le peso di 1,3 tonnellate;

~ 1'impossibilita 44 differencziare opportunamente
vari tasti, in fungione delle loro varie gamme dton-

da di lavoro ordinario e di commisurare,quindi, &l'e-

gtensione ed i1 numero di elementi delle varie par#i
|

della tastiera, allo scopo d4i ottenerne col minimo!

costo d'impianto i1 massimo rendimento energetico,%v—




vero il mwassimo livellamento di potenza.

{
| Lo scrivente sttuslmente ha eliminsto tutti i prevdet~

i 1nconvenient1,invsntando un nuovo tipo di tasti,mol-

o pid semplice, pih efficiente 4d anche molto piH o+
iginale rispetto a gutti quelll proposti da lul e da

1tri. La fig.1* echematizza, a titolo esemplificativo
non limitativo, 1la segione verticale di uns delle
ue molte possibiii varianti. Esso é gualificato col

home di tasto manometrico,dapo che é sostanzielmente

lcostituito da un semplice piatto 1,poggiante BU un e+

lemento superficiale limitato dé acqua marina, del
quale registra direttamente le Buccessive,alterne,

ressioni e depressioni, oscillando frehato dalla re-

sistenza 8i un'adatia macchina utiligzatrice; scorrea-

do verticalmente, opportunamente guidato; e lambendo

con minimo gioco e,quindi,a tenuta la parete 1nterna1

di un eilindro 2 , la cul bocca sommersa alla profon+

idita (-H/2) pud essere attuata, mediante un adatto r;

|

-

.cordo, poligonale o d1 maggior diametro, allo ecopo 4i
isfruttare al massimo la superficle marina. L

Vari altriw artifici noti per la tenuta possono esse-

re forniti, ad esempio, da un bordo esterno del disco 1,

solcato da una numerosa serie di adatti labirintijov

L

vero munito in basso da una breve "sottana® 1', els-

:stica ad espansione, come accennato in figure; ovverp,
i
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infine, prolungato in basso da un collare rigido,mu-

hito di anelli elastici espansivi,

1 peso, in genere modestissimo, del piatio 1 e delle

poche parti che gli sono solidali, pud essere sosten

to per ralleggiamento da wun Buo sBottile strato immer

go (come si suppone rappresentsto in figura); ovvero

pud essere equilibrato medgante adatti oontrappesizc

ristemi elabtici,

| Le parti mkmwawse solidsli col pietto 1fsonor l'ge
|

» che lo prolunga sessialmente in alto e lo guida ne

oto; lo ptantuffo 4 della pompa idraulica a doppio

effetto 5, maccliina utilizzatrice; ed il bicchiere 6
terminele superiore dell'mstn 3 che la pone in conts
to con la molle 6' , di cul sszra descritta in seguit

la funeione,

Ovviamente la pompa idrsulica 5% {che proprismente no
fa parte del tasti,ma é qul ricordats per magglor co
pletezsa € chiarezza 41 un qualsiasi implanto energe

tico marinc del t#po da me proposto) é strutturata p

modo da mandare (avvalendosi del gioco sutomatico del-
le sue guattro valvole 7, e"non ritorno®) una portat

d'acoua (preferibilmente piovana) proporzionale all'

nergia di ogni successiva ondata, nel condotto 8, d%

ducente ad un 2ccumulatore idraulico coliettivo ad a

to potenziale (per quota o per pressione pneumatica).



ucchiandola in gso dal condotto .

Pertanto 1l'ampiezza delle oscillezioni verticall

del piatto 1 e dello gstantuffo 4 é grandemente frenz-

ta;nella fig.{ ad es., sono indicati come limiti 81
essa 1 plani (++4) e (- =). Pertanto la parete inter-
na, particolarmente 1iscia o addirittura speculare,

del cilindro 2 pud avere un'altezza limitata el Bolo

tratto lambito in ogni caso dal piatto 1.

E L'scqua marine ell'esterno del testo pecsa, nel fral

tempo, dal plano di cresta (+H/2) =1 livello di gole

(-H/2), 81 quale deve sempre quasl totzlmente pesca-

refl bordo della parte immersa del gilindro 2, affin

ché la predetts ampiezza di oscillazione dello gtan-

‘tuffo 4 tenda sempre @ ritornare,in definitive, nel
ipiano di mezzeria della pompa 5.

Cid, peraltro, non pud pi? verificarsi, se l'altes
za delle onde cresce (all'improvviso o col pacsare
delle ore) s valori multipli (sd es. da 1 a9 metrl),

i quali potrebbero anche tradursi in deleterie agzioni

d'urto. Ovviamente ls parte immersa del cilindro 2
non pud essere fatia #¢ crescere e comando (ad es;,
da 0,5 & 4,5 metri) né,d'altirs, parte, pud convenire

che 1la cor8a dello stantuffé 4 creecs in misura pro-

porzionale (ades. da 5 a 90 Cl. ).

Allo scopo di ottenere che i1 tasto manometrico,cq-

i ——
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e gia descritto, non soltanto resista sicuramente al-

éla violenza di onde esuberanti rispetto =z quelle del

vla sus gamma 41 lavoro ordinario, me funzioni bene g%m—

pre, raccogliendone, apgi, una buona parte dells lorp

energia, Junto, come terminale

13 blceniere 6 che la pone in contatto ool mo.l.long1

6! jappena la cor§a in alto dello stantuffo 4 supera

‘a1 poco 1‘amp§%mza previets per 1'onde madsina delle

1

Itenergla marina che,persltro, sotirse 21lo stentuffo

§.11 molinne 6', per progettazione, ¢é gonforumato pggL

| odo che, alfine del semiperiodo di salita di ogni suec-

' cessiva ondata, 1) valore del suo mpusimo schisccianento,

f2 immagapzinare - a e£pese dell'energia dell'onda e a

| p4> nell'accunulatore idraulico - un valore di energia

' elastics, corrispondente o guells che, nel senipericdo

di calsta dell'onda el livello di gola, non sarebbe pibd

de ecea fornito per effetto della deflciente profonditd

anmma a1 havoro e costringe, quindi, il mollong 6' al-

contrarsi,iumagagzinendo energla elastice s spese dell-

3
_.C%
:

sempre contemporaneo complementare con guello del mas-—

gimo eccesso della corsa in alto dello stantuffo 4, g1l

scapito d1 quella che abrebbe potuto essere mandata in

§ella perie immersa del cilindro 2, rimasta, ovvlamente,

al valore (-H/2). In realta baeterd che il velore del-

| 1'energie elsstics sottratta dal moilone 6' risulti sem—

ke



- B -

§pre in leggero eccesso, affinché lo stantuffo 4 tend

la tornare =11z fine di ogni ondata nel pieno 41 mezs

iria del c¢ilindro 5.

e

l E' ovvio che, conformando i) mollone 6' per modo ch

EBS$OIb§ una_enepgla elsstica, fungione molto rapbda-
’ i

‘mente crescente del suo accorciemento, il tasto risul-

i

eccedenti, per altezza, la sus normale gamma di lavo

A ————lira g T,

trascurando quelia delle onde massime, che éono,del

resto, @i scarsissima durata annua.

'Eeso, pealtro,risulteri pih compatto ed economico e

terad capsce di raccogliere energia di solo poche ondé.

O,

‘1o stantuffo 4 (che eserciterd, pur sempre, una gr

}azione frenante) risulterd capace, comunque, dopo po

' che oscillazioni, i rargiungere una posizione stabi

‘le di sosta, intermedia all'esmpiezza della Bus cors
|

|anche se alquanto inferiore al plano d4 mezzeria del
!

Ela pompa 9.

' RIVENDICAZIONI:
' Lé__p:g‘o""ta_d‘l'o'

'1) Dispositivo particolareidell'impianto, costituito
de un disco manometrico, aderente ed un identico ele

mento superféciale sottostante d'acqua marina, del

quale, quindi, pud diretiemente registrare le altern

e,

puccessive pressioni e depressioni, oscillando vert

;calmente in misura ad esse proporzionali; lambendo

'a tenuta la parete interna i un adatto cilindro, e
| | |
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essendo sempre guidato da un'ssta sssiale superiore,
golidale con lo stantuffo di una pompa idraulica a

doppio effetto, macchina utilizzatrice; la quale,op-

ponendo la corsa del dleco una resistenza utile pra-

ticeumente costante, la frens in grsauv perte, men dando

una quantitd d'mcqua proporzionzle =11'energla di o+

gni ondats marina, in wn serbatolo idrauvlico colletyivo

aé alto potenzisle (per altezza di quote o per elevg-
ta pressione pucumatica interna};
2) bvispositivo, couwe nelle rivendicazione precedents,

contrzddistinta anche dal fetto che il peso del disco

%manometrico e delle pmrti ad espo s50lidall € sosteny-~

to per gallepglemento, ovvero € equilibrato medisnte con-

trappesi o zdatti sistemi elesticij
3) Dispositivo come alle precendii rivendicszioni,

contraddistinto snche dal fatto che la tenuta fra il

bordo del disco manomcirico e la psrele interna del
cilindro in cui eseo scorre, pud essere garantita in

vari altri modi noti, quali, ad eseupio, dn bordo

golesto €a numercel 1ab&tintiIOVVero munito dl unsa
i sottana elastice »d espangione, ovvert di un collare

| rigido foraitoe di anelli elastici espansivi;

. 4~ Mep sitivo come alle rivendicagio i precedents.
. contraidistints anche éal fatto che 1'altesza della

| parte cilindrica particolaruente liscla o speculare

L N
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el cilindro, pud essere limiteta a poco pld del valo

L

e messimo dells corsa del piatto manometrico e,quindi.‘

a boceca della parte sempre guasl totalmente imnmersa
el tapto pud - mediante adatto reccordo -~ presenisre

n comtorno circolare ¢ poligonale al fine di ecsere

I

apace di captare l'energia 41 una superficle elepnta

I

) Dispesitivo come alle rivendicazioni precedeti con

¥V

T

Ie marina magglore.

|

‘{raddistinto znche dpl fatto che l'asta assirle, so0lil
!

dale col disco manometrico, guando gquesto ¢ mosso da

¥

l

yn'onds 4i s)lterza eecedente, preme con un adatto bic
!

éhiere contro un mollone, progettato per modo che allp
i

ine dells sx1ita in cresia di ogni onda, la misursa

el suo schircciamento gli fe iwmagazzinsre una quan-
itk 43 energia eiastica corrispondente o superiore a
uella che, per effettc della deficiente profondita di
muersione del cilindro lesmbito dal disco manometrico,

on sarebbe mandata sl serbatotio idraulico collettivp

dall'onda stessa, durante la fase fingle della Bua ca~

J;,a'ca alla quota di gols.

/(/\' \(/L{/{,\ 5‘\._\“{0-/\.“ £. t\ R 7

L Miclale Rogan,
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SIFFREDI GIACOMO (1891 + 1977)

Purtroppo di questo alto ufficiale del Genio Militare non siamo riusciti a reperire notizie
biografiche o altro che potessero fornirci anche solo poche note delle sue vicende personali, tranne
che per quanto scrive di lui il Prof. Dott. Ing. Marco Todeschini nella sua agenda personale:

S. Francesco 7 — 24100 Bergamo — tel 242284 — Gen. Comm. — Via Rambaldo 27 — Porto Maurizio
— 18100 — tel 78861 — Deceduto il 21/05/1977 — Era mio carissimo amico. Aveva 86 anni . La
pratica del nostro brevetto € nella libreria grande.

In allegato copia del brevetto citato nel paragrafo di apertura di questo fascicolo.



MODULARID
IUSTRIA, COMMERCID
E ARTIGIANATY &8

Moo, § - 48 TER

UFFICIO CENTRALE BREVETTI
BREVETTO PER INVENZIO!}IE IBDUSTRIALE

..........................................................................

Il presente brevetio viene concesso per I' invenzione oggetto della domanda sollo specificata;

I
DATA PRES, DOMANDA (R4

CAMERA COMMERDID LT el s aeree e vl Y B4

N Cod.
DOMANDA | A0 Pre,

0294474 16 BERGAMO 110142 40576105 dqdd l;o'% -

TITOLARE SIFFREDI GIACOMO
TODESCHINI MARCO
A BERGAND

TITOLO CENTHRALE PER TRASFURMARE L ENERGIA
CINETICA DEL MOVIMENTO ALTERNG
LONGITUDINALE DELLE ONDE DEL MARE
I ENERGIA ELETTRICA

12 AR 125

ROMB, ..o ot sttt




Reg. A4 - N. prot.

29451 '€

UFFICIO PROVINCIALE DELLINDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI BERGAMO

Verbale ¢l deposito di domanda di brevetto per Invenzione Industriale

Lanno. Millenovecentosettantasei il giome..... ventisei

do! mose di_ ... Maggio ... tllo oo diecd . e minuti ;l.nquanta
.......... Sanor STFFREDI GIACOMO € TODESCHINI MARCO

" la Diila S.Francesco d'Assisi 7
di nazionotiy_ it aliana dorgfr:“ig—é;;" a. BERGAMO  in e Fra Damian;m 20
rapprosontat, i ds 111U Ficio. Brevet i ing.. Giambrocono..

con domicilio elettivo a____ BERGAMO . _invie Za1nb1anch1 R
IS S0, o oo eeeeet et reneewonenenresnr e e B PTESONTALO, 8 ME BOMOSCIINLO,

uns domands in bollo per la concessione di un brevetto d'invenzione Industriale principale o,

“meﬁa'%omﬁﬁ%ﬁmﬁw nﬁ;(%x;{% eposiwto ll ......... _____ .....
por finvenziene avente per titolo: ENTRALE..PER...TRAS.E‘.QRMARE_..L“.EN.ERGIA..‘GINETICA
DEL MOVIMENTO. ALTERNO. JONGITUDINALE DELLE ONDE DEL MARE IN
ENERGIA ELE DT RIC A o e e e B e s
Inventore designato: OO U OP VPSRRI
Pioritsa: B stalo tivendicato il diritto di prIonlé derivante da:

8) precedente domanda di E—ggg#g LoGepositata in

b) esposizione al__ ... Loeffettuata

¢) pubblicazione sul esogUIa 11 e e
ATINOMOZIONT VBB, oot e eeet 1 e 1eeRp st £ st £ e L Ao RRR R R s b
Documentazione allegata:

#) descrizione, in duplice copia, di n. 10 .. pagine di scrittura;

b) disogni, in-duplicescopia: di n___ ... tevole; provvisoria

¢) lottora dingarico, procurs=ooreHimentusEpIoTUratgenurate;

U3 documaonti dli=priotith: ean=tradurienesitalianas

st} aulerizrariona:n atte: tizoesstane;

f e-dichiorerions iz sossensordsifinvent ore ad- monzignatosnel=travdtto;

g) attestazions di versemento {sul ¢fc postale n. 1/11770, intestato all'Utficio registro tasse e concession| di

Roma) di lire, 314000 .. emesss dall'Utficio postele di, Bergamo .. . ...
in d3l826a5&76 n.216..

#) marce da bolle di L. 7 ......... .

La domanda, fa descrizione e | disegni sopra elenceti &ono steti firmati dell___ Interessal .. e da me contro-
firmati @ bollati con il timbro dell'ufficio. ¥

Copia del prosonte verbale & stata de me sottosceitta e consegnets alla parte interessata,
Il depositante L'ufficiale rogente
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Al Ministero Industria Commercio e Artigianato
Ufficio Centrale Brevetti - ROMA - ST 4859
1 sottoscritt 1 SIFFREDI GIACOMO e TODESCHINI MARCO

ambedue residenti in BERGAMO rispettivamente in

Via S. Francesco déf%ﬁlf&fam; 7 e in Via Fra Damia+

no, n 20 ftaliana
a mezzo mandatario e domiciliatario

UFFICIO BREVETTI ING., A, GIAMBROCONO &C. - Via Zam-+

blanchi, 3 - BERGAMO - domanda un altestato

di brevetto per invenzione E-E-QEL--— %avente per titolo ;
"CENTRALE PER TRASFORMARE 1'ENERGIA CINETICA DEL MO-

TO ALTERNO LONGITUDINALE DELLE ONDE DEL MARE IN ENER-
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Descrizione di un'invenzione industriale dal titolo
"CENTRALE PER TRASFORMARE L'ENERGIA CINETICA DEL M(
TO ALTERNO LONGITUDINALE DELLE ONDE DEL MARE IN ENE
GIA ELETTRICA",
A nome del Signori SIFFREDI GIACOMO e TODESCINI MAR
CO0 - ambedue di nazionalitd italiana, residenti ri-
spettivamente il primo in Via S, Francesco d'Assisi
n® 7 - BERGAMO - e il secondo in Via Fra Damiano,
n® 20 - BERGAMO - rappresentati dall'UFFICIO BREVET

TI ING. A, GIAMBROCONO & C, - Via Zambianchi, 3

1o

La presente invenzione concerne una centrale dd

]
Depositato il 261 1 n°

1976
R e 2943
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tata di mezzi atti a trasformare l'energia cinetics
del moto alterno longitudinale delle onde del mare
in energia elettrica da utilizzare per qualsiasi
scopo, sla domestico che industriale,

Come & noto esiste oggligiorno una forte tenden+

za & ricercare fontl di energla, cosiddette alterna-

tive, che siano in grado di sostituire, anche solo
parzialmente, le tradizionali centrali di tipo idrd
lettrico o termoelettrico,

A tale'scopo si & gid fatto ricorso a centrali

eoliche, ossia che sfruttano l'energia del vento,
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{centrali geotermiche e, fra le altre, anche centrali
che sfruttano l'effetto di marea, A

Le centrali note, destinate a sfruttare l?efJ

ING. A. GIAMBROCONO

fetto di marea, in genere funzionano secondo il prin- .

cipio delle tradizionali centrali idroelettriche, in

Jeul ciod un forte getto d'acqua serve ad azionare |
una ruota di turbina. E' pertanto evidente che le
centralil proposte; destinate a sfruttare i1 flusso
e 1] riflusso della marea, trovano applicazione pra-
tica soltanto in quefle‘zone della terra ‘dove esi~
stono maree di ampiezza relativamente grande,
‘Nell'ambito di quanto affermato sopra, la pre-
|sente invenzione sl propone di fornire una centrale
capace di dare energia elettrica sfruttando il nor-
male moto alterno di flusso e riflusso delle onde

.|del mare verso la spiaggla e viceversa,

Cid si consegue, secondo l'invenzione, median
. |te una centrale per gli scopl citati in precedenza,
caratterizzata dal fatto di comprendere, in combi-

~(nazione, un corpo.galleggiante collocatoe nell'acqua

del mare, un dispositivo su detto corpo galleggiante

~|destinato ad eliminare la sollecitazione verticale
_{dovuta ‘al moto ondoso, un albero di trasmissione mq-
bile di moto lineare alternativo e collegato a detto

corpo galleggiante con l'interposizione di detto di-




-3 UFFICIO BREVETTI
ING, A, GLAMBROCONO

spositivo destlnato ad eliminare le componeﬁti‘ver~

ticali del moto ondoso, un gruppo di supporto di det-

to albero, il gruppo essendo appropriatamente anco- .. . . _

rato alla terra ferma e presentando degli appoggi

atti a consentire lo scorrimento, con minimo attri-

to, del suddetto albero di trasmissione, un cilindro ..

recante un pistone scorrevole al suo interno, dettqg .
{plstone essendo collegato all'estremitd del detto

albero di trasmissione, mezzi valvolari per 1'aspi-

razione di aria nel detto cilindro e per la sua com- .

|pressione. verso un ulteriore serbatoio parimenti
{provvisto di mezzi _valvolarl di sicurezza e di usci-
ta dell'aria compressa, una turbina collegata a det-
to serbatoio e la cuil ruota & azionabile da parte
dell'aria compressa in uscita da detto serbatoilo,
una dinamo collegata alla detta turbina nonchd un .
condensatore per immagazzinare fra le sue armature
l'elettricitd prodotta da detta dinamo e erogar}a,
all'occorrenza, ad una linea di‘distribuzione, con
interposizione di mezzi di interruzione elettrica.
Questi e ulteriorl scopil, caratteristiche, par-

ticolaritd e vantaggi della centfale oggetto della

presente invenzione risulteranno meglio evidenti a+

gll esperti del ramo dalla seguente breve descrizio

ne dettagliata di una forma realizzativa, data a ti




. [connessione con i disegni allegati in cui:

. |del mare e quindi sottoposto alla spinta longitudi-

_ [no verso il mare, impartendo sl galleggiente 1 un

movimento di andata e ritorno.

- |quadro moltiplicata per l'area maestra A della se-

|direzione della spinta. Parimenti nel riflusso del-

tolo di esempio non limitativo, da considerare in

le figure 1 e 2 mostrano, in vista laterale, le par
ti componenti fondamentali della centrale oggetto

del presente trovato;

la figura 3 mostra un dettaglio del supporto dell'Tl-
bero di trasmissione,

Facendo ora riferimento alle figure con il

numero 1 si & indicato un corpo galleggiante, costi

tuito da un cilindro metallico immerso nell'acqua

nale alterna di flusso e riflusso delle onde che van-

no ad infrangersi verso la spiaggia e poi si ritira

Se quindi si indica con F] la forza esercita~
ta dall'onda verso la splaggia, risulta evidente che
tale forza F) sard espressa da F] = p; . A, in cul

p; indica la pressione esercitata su ogni centimetro
zione rettangolare del galleggiahte 1, normale alla

1'onda verso il mare si otterrd una forza Fop, mino=

re di F,, e espressa da Fp = p, . A,

\

La forza F risultante, da utilizzare, trascu-
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trando gli attriti, sara quindi espressa da:
| F'F1~F2-,A(p1-p2).
Sard questa quindi la forza teorica F che ver-.
r4 trasmessa sull'albero di trasmissione indicato

.con 5,

Per eliminare sull'albero di trasmissione 5

la componente di forza verticale dovuta al moto ons
doso, & previsto che l'accoppiamento fra 1'albero ?.
e 11 gélleggiante 1 avvenga mediante un dispositive

costituito da un rullo a sfere 2, scorrevole entro

una scanalatura rettangolare 3 presente nel galleg!
glante 1, e impernlato sopra un'asta verticale 4 la
cul estremitd superiore & solidale con 1l'albero 5.
Come detto, ne consegue che l'albero 5 segue il sok

lo moto lineare alternativo del gallegglante 1 e

quindi si sposta alternativamente verso la splaggla
e verso il mare, seguendo il moto longitudinale del=-
le onde del mare.

Con 1l numero di riferimgn;o 6 si & indicata
una gabbla parallelepipeda, in profilati di ferro,
i cui prolungamenti verso 1l basso sono adeguatame;

te ancorati in uno strato di cemento indicato con

7. All'occorrenza la gabbia 6 pud anche essere riem-
pita di pési vari al suo interno, per renderla piu

stabile. Sulla parte superiore della gabbla sono




6. UFFICIO BREVETT
ING, A, GIAMBROCONO

fissatl deil montanti 8 di supporto, meglio visibili{ ..
nella figura 3, destinati a supportare l'albero 5,
ciascuno dei quali & costituiteo, in particolare, da .
lamine di ferro affacclate fra le quali sono impers
niate, rispettivamente, una coppia di ﬁarrucole 9,
10, 1 cui assi sono calettati, alle loro estremiti
opposte, e con cuscinetti a sfere, e nelle cui gole
scorre l'albero 5 il quale trova cosl un valido ap-
foggio con un minimo attrito. .

- L'estremitd dell'albero 5 verso terra & colle-
gata ad un pistone 12 mobile entro un cilindro metgl~-
.l1ico 11. Il cilindro metallico 1l presenta una val-
vola 13 di aspirazione dell'aria e una valvola 14
di scarico dell'aria compressa e di alimentazione
della stessa verso un serbatoio 15 provvisto a sua
volta di una valvola 16 di regolazione o di sfiato

della pressione interna e di una valvola 18 di usci-

ta dell'aria compressa verso una turbina 19. Con il
riferimento 17 si & indicato un manometro per la let=-
tura,all’'esterno, della pressione del serbatoio 15|
Ovviamente le varie valvole suddette presenteran éﬁﬁ';%
delle molle antagoniste e simili disposiﬁivi perwﬁie

{tenere un valore prestabilito dell'aria dompréssa.
La turbina 19, che & deiltipo a due o pil sal-

ti di velocitd, presenta una ruota con palette 20,




.| 1a quale viene azionata dall'aria compressa in usci
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ta dal serbatolo 15 attraverso la valvola 18, L'als

bero di uscita della turbina 19 & associato ad una

k)

dinamo 21 il cui albero & mosso da quello della tut
bina. A valle della dinamo & previsto un condensa-
tore 22 fra le cul afmature‘si raccoglie e &8l con-
serva l'elettricitd prodotta dalla dinamo 21, per
poi portarla alla rete di distribuzioﬁe. attraver-
so‘la chiusura 41 un interruttore qui schematizzatp

con 23,

11 funzionamento della centrale & particolary

mente semplice ed & in breve il seguente:

L'albero 5,che, come detto, sl sposta di moto li-
neare alternativo, comanda il piétoné 12 11 quale
attraverso la valvola 13 aspira a}ia dall'esterno
nel cilindro 11 per pol comprimerla, attraverso 14
nel serbatoio 15, Dal serbatoio 15 l'aria compres-
sa, attraverso la valvola 18 aziona la ruota di tur

bina con le sue pale 20, per éui,rin seguito alla

rotazione dell'indotto della dinamo 21, a mezzo di,

due spazzole strisclanti sul collettore, si ricava

-

energia elettrica che andra a caricare le armature
del condensatore 22 e da cul pud essere attinta e
distribuita mediante un circuito conduttore colle-

gato alla polaritd proveniente dalla spazzola e a

G. A GIAMBROCOND
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quella del condensatore, mediante la chiusura del

| suddetto interruttore 23,

FICIO BREVETT
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S{ noti che le armature del condensatore 22 pos=-

sono essere collegate fra di loro in serie oppure

in derivazione, a seconda della necessitd di sommat

re le loro tensioni oppure le intensitd di corrente.

Inoltre due o piu centrall del tipo descritto,

{situate in varie localitd della costa, possonc essé-

re collegate in modo da compensarsl reciprocamente
quando in un punto vi & bassa marea o mare relati-
| vamente calmo mentre avviene in contrario nell'alty

punto .

E' pertanto evidente che qualsiasi variante co-

struttiva o qualsiasi forma equivalente apportatg
da parte dei tecnici del ramo sulla base della pre¢
sente idea inventiva rientrano nell'ambito dell'ing
venzione stessa,

RIVENDICAZIONI
1) Centrale per trasformare l'energia cinetica del
moto alterno longitudinale delle onde del mare in

energla elettrica, caratterizzata dal fatto di coms

prendere, in combinazione, un corpo galleggiante col~

locato nell'acqua del mare,'un dispositivo su detto
corpo galleggiante destinato ad eliminere la sollety

citazione verticale dovuta al moto ondoso, un alber

el
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|di trasmissione mobile di moto 1ineare‘a1térnativo

e collegato a detto corpo galleggiante con l'inter-

|posizione di detto dispositivo destinato ad eliming

re le componenti verticall del moto ondoso, un grup
|po di supporto di detto albero, il gruppo essendo

appropriatamente ancorato ... alla terra ferma e prie- . .
sentando degll appoggil atti a consentire lo scorri-~

mento, con minimo attrito, del suddetto albero di

‘trgsmissione, un cilindro recante un pistone scorre
vole al suo interno, detto plstone essendo collegato
lall'estremitd del detto albero di trasmissione, mez-
z1 valvolari di sicurezza e di uscita dell'aria com-_ .
pressa, una turbina collegata a detto serbatolo e

la cul ruota & azionabile da parte dell'aria compres-

sa in uscita da detto serbatoio, una dinamo collegg-
‘ o

ta alla detta turbina nonch® un condensatore per 1ﬁ-

magazzinare fra le sue armature 1'elettricitd prod&t-
ta da detta dinamo e erogarla, all'occorrenza,- ad
una linea di distribuzione, con 1nterposizione di

mezzi di interruzione elettrica.

2) Centrale secondo la rivendicazione 1, caratteriz-

zata dal fatto che i1 detto dispositivo per eiimina~

re la sollecitazione verticale del moto ondoso coms
"iprende un rullo a sfere scorrevole entro una scana-

latura rettangolare nel corpo galleggiante e¢ impernia-




13) Centrale secondo la rivendicazione 1, in cuil det-

|4) Centrale per trasformare l'energia cinetica del

|{precedenza e/o illustrato nei disegni allegati..

- 10 =

to sopra un'asta verticale la cul estremitd superid-

re & golidale con detto albero di trasmissione.

ti appoggl per consentire lo scorrimento dell'albe-
ro comprendono una pluralitd di copple di carrucole
montate lateralmente su cuscinetti e fra le cul go-

le centrali passa l'albero di trasmissione.

moto alterno longitudinale delle onde del mare in

energia elettrica sostanzialmente come descritto in.
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